BURMISTRZ BIALEJ PISKIEJ
Biata Piska, dnia 15.05.2026 r.

znak sprawy:

PBI1.6220.2.2026.11

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenhstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), a takze
§ 3, ust. 1, pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Pawta Wysockiego Biuro Projektowe i Nadzoru ,,FILAR”, ul. Galczyinskiego 7/15, 12-200 Pisz
dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy Biata Piska, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biata Piska z dnia
13.03.2026 r. (data wptywu).

. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na: przebudowie drogi gminnej nr 175013N od miejscowosci Kolonia Kozki i drogi nr 1775014N
w miejscowosci Kozki — etap | oraz przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku od wsi Mikuty do wsi
Kozki zlokalizowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych 38/3 w obrebie ewidencyjnym Mikuty oraz
na dziatce o numerze geodezyjnym 128 i czesci dziatki o numerze geodezyjnym 131 w obrebie
ewidencyjnym Koézki— etap Il

. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Pan Pawet Wysocki Biuro Projektowe i Nadzoru ,FILAR”, ul. Gatczynskiego 7/15, 12-200 Pisz dziatajgcy w imieniu
i na rzecz Gminy Biata Piska, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biata Piska, wystgpit do Burmistrza Biatej Piskiej
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na: przebudowie drogi gminnej nr 175013N od miejscowosci Kolonia Kézki i drogi nr 175014N
w miejscowosci Kozki — etap | oraz przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku od wsi Mikuty do wsi
Koézki zlokalizowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych 38/3 w obrebie ewidencyjnym Mikuty oraz
na dzialce o numerze geodezyjnym 128 i czesci dziatki o numerze geodezyjnym 131 w obrebie
ewidencyjnym Koézki — etap Il.
Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje sie
przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 1691) przewidujgcy zawiadomienie stron o czynnosciach postepowania przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjety sposob publicznego ogtaszania.
O wszczeciu postepowania administracyjnego powiadomiono strony i podano do publicznej wiadomosci poprzez
obwieszczenie, ktére zamieszczono:

¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
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e W miejscu zwyczajowo przyjetym w miejscowosciach Kozki i Mikuty.
Analizujgc wniosek wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nalezy
do kategorii przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3, ust. 1, pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839) tj. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog
lub obiektéow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”.
Burmistrz Biatej Piskiej w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), pismem znak PBI.6220.2.2026.1 z dnia 09.04.2026 r. zwrdcit sie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piszu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gizycku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do =zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w opinii sanitarnej znak ZNS.9022.2.9.2026 z dnia
13.04.2026 r. stwierdzit, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w
przedsiewziecia.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak
BG.ZZS.4130.92.2026.MK z dnia 14.04.2026 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Ponadto wskazat, iz w jego ocenie ,(...) biorgc pod uwage
charakter przedsiewziecia i skale przedsiewziecia oraz planowane do zastosowania rozwigzania chronigce
Srodowisko, analizowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie oddziatywac na stan jednolitych czesci
wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd), a takze nie bedzie kolidowac z realizacjg okre$lonych dla
nich celow $rodowiskowych (...).
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem znak WO00$.4220.189.2026.AB.1 z dnia
13.04.2026 r. wezwat Burmistrza Biatej Piskiej do usuniecia brakow formalnych wniosku. Tut. Organ pismem znak
PBI.6220.2.2026.6 z dnia 15.04.2026 r. dokonat uzupetnienia wskazanych brakéw. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu znak WOO0S$.4220.189.2026.AB.3 z dnia 23.04.2026 r. wyrazit opinie,
ze dla przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Burmistrz Biatej Piskiej dokonujgc analizy wniosku i karty informacyjnej przedsiewziecia brat pod uwage
czy planowane przedsiewziecie spetnia fgcznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112). Tutejszy
Organ po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac opinie w/w organdw pismem znak
PB1.6220.2.2026.8 z dnia 28.04.2025 r., zawiadomit strony postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodow i materiatdw sprawy przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doreczenia
zawiadomienia. Obwieszczenie w powyzszej sprawie zostato przestane do sottyséw sotectw Mikuty oraz Kozki
z prosbg o wywieszenie w miejscu zwyczajowo przyjetym na okres min. 14 dni. W wyznaczonym terminie strony
nie wniosty zadnych uwag i zastrzezen.
Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drég gminnych na terenie Gminy Biata Piska w dwdch etapach.
Etap pierwszy dotyczy modernizacji drogi gminnej nr 175013N na odcinku od miejscowosci Kolonia Kézki oraz drogi

nr 175014N w miejscowosci Kozki.
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Etap drugi zaktada przebudowe odcinka drogi gminnej prowadzgcego od wsi Mikuty do wsi Kozki, zlokalizowanego
na dziatkach o numerach geodezyjnych 38/3 w obrebie ewidencyjnym Mikuty oraz na dziatce o numerze
geodezyjnym 128 i czesci dziatki o numerze geodezyjnym 131 w obrebie ewidencyjnym Koézki. Projekt przewiduje
przebudowe drogi o klasie technicznej L i kategorii ruchu KR1, o tgcznej dlugosci okoto 3,7 km. Szerokos¢ jezdni
wyniesie 5,0 m, a poboczy po 1,0 m z kazdej strony.

Zakres planowanych robot obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowe zjazdéw
na sgsiednie dziatki rowniez o nawierzchni asfaltowej, a takze realizacje chodnika i zatoki autobusowej z betonowej
kostki brukowej. Ponadto przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, remont istniejgcych przepustéw
oraz wprowadzenie petnego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Teren inwestycji stanowi juz obszar przeksztatcony antropogenicznie, w ktérym dominujg zbiorowiska ruderalne,
typowe dla srodowisk przydroznych, wystepujgce na skarpach oraz w rowach. Szata roslinna wystepujgca wzdtuz
drogi ma charakter typowy dla terendw wiejskich i obejmuje przede wszystkim przylegte taki i pastwiska, trawiaste
pobocza oraz pojedyncze drzewa, z ktorych czes¢ znajduje sie w obrebie pasa drogowego.

Realizacja zadania wigzac¢ sie bedzie z koniecznoscig usuniecia czesci istniejgcej zieleni. Na catym odcinku drogi
o dtugosci okoto 3,7 km planuje sie wycinke 16 drzew z ogolnej liczby 62 sztuk rosnacych w pasie drogowym. Sg to
gtéwnie egzemplarze brzozy brodawkowatej, a w mniejszym stopniu klonu pospolitego.

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystanie surowcéw i materiatdw m.in. takich jak: kruszywa, beton
asfaltowy, beton cementowy, emulsje asfaltowe, kostka betonowa. Materialy i surowce bedg dostarczane
na miejsce budowy w miare postepu prac.

Bazy materiatowe, zaplecza techniczne oraz parkingi dla samochoddéw pracujgcych w ramach inwestycji
lokalizowane beda na terenach poza pasem drogowym, na obszarach odpowiednio wczesniej przygotowanych.
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych
do gruntu.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w przenosne urzadzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami opréznianymi
przez specjalistyczne firmy. W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpiag ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn budowlanych. Wzrost
emisji weglowodoréw i substancji ztowonnych, nastgpi w wyniku ktadzenia gorgcych mieszanek mineralno-
bitumicznych na nawierzchnie drogi. Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter chwilowy
i odwracalny. Transport materiatdéw sypkich odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu pojazdéw ciezarowych odpowiednio
do tego celu przystosowanych. Skrzynie fadunkowe na czas transportu materiatdbw przykrywane powinny by¢
plandekami. Materiaty sypkie, pyliste, stanowigce materiaty do budowy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
rozwiewaniem poprzez przykrycie plandekami. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji
przedsiewziecia bedzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych bgdz dtugotrwatych zmian
w $rodowisku.

Na wielkos¢ ucigzliwosci akustycznej wptyw bedzie mieé czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilos¢ pracujacych
maszyn i urzagdzen. W celu zminimalizowania powyzszych ucigzliwosci inwestor przewidziat szereg dziatan m.in.:
uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym, prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w porze dziennej
(w godzinach 6.00 - 22.00).

W okresie realizacji prac wystgpig ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczeh pochodzgcych ze spalania paliw
w silnikach spalinowych pojazdow i sprzetu ciezkiego oraz z emisjg pytdw. Uktadanie nawierzchni asfaltowych
bedzie powodowaé emisje lotnych skiadnikéw masy asfaltowej, jednakze prace te beda mialy charakter
krotkotrwaty, a zasieg ich oddziatywania ograniczy sie do bezposredniego otoczenia inwestycji. Emisja substanciji
zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter czasowy i nie spowoduje istotnych
ani dtugotrwatych zmian w srodowisku.

Przewiduje sie, ze zasieg ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ograniczy
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sie do najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata charakter
krétkoterminowy i ustanie wraz z zakohczeniem prac budowlanych.

Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji bedg segregowane, a nastepnie na biezgco
przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Wody opadowe bedg odprowadzane z drogi powierzchniowo do zlokalizowanych wzdtuz drogi rowow
odwadniajgcych.

Po ukonczeniu robdét budowlanych teren inwestycji bedzie uporzgdkowany i zagospodarowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Po planowanej przebudowie poprawi sie jakos¢ nawierzchni, a takze komfort i bezpieczenstwo
0s6b podrozujgcych ta drogg. Docelowo po przebudowie powinno wystgpi¢ obnizenie emisji zanieczyszczen
i hatasu do atmosfery wynikajace z poprawy stanu nawierzchni i zwiekszenia ptynnosci ruchu.

Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia
mogty w istotny sposob wptyngé na ogoélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu
oraz zwigekszenie wrazliwosci elementow srodowiska na zmiany klimatu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13, z p6zn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 to Ostoja Piska PLH280048, oddalony ok. 13 km od inwestycji. W miejscu
planowanej inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg korytarze ekologiczne. Z uwagi na rodzaj,
skale i zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na cele i przedmiot
ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich integralnos¢.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, wodno-btotnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujeciach rzek, obszarach o plytkim zaleganiu wéd, w strefach ochronnych uje¢ wéd
i obszaréw ochronnych zbiornikow wod srédlgdowych, a takze na obszarach, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat bedzie miato charakter krétkotrwaty. Ewentualna emisja
zanieczyszczen do powietrza wystgpi wytgcznie na etapie realizacji rob6t i bedzie zwigzana z pracg maszyn
budowlanych. Wielko$ci tych emisji sg niewielkie i ograniczone czasowo, dlatego nie bedg miaty istotnego
znaczenia ani w ujeciu krotkoterminowym, ani dtugoterminowym. Po zakohczeniu prac zastosowane materiaty nie
emitujg gazow cieplarnianych oraz nie wptywajg negatywnie na jakos¢ gleb.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddzialywania bedg miaty zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku, jak réwniez nie powinny wplyngé negatywnie
na istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji nie przewiduje
sie mozliwosci kumulowania negatywnych oddziatywan, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie
zerowe.

Majagc powyzsze na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko przed wydaniem niniejszej

decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji wymienionych w art. 72, ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem

Burmistrza Biatej Piskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotfania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje

sie ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:

1.Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Otrzymuija:
1.Wnioskodawca,

2.Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego przez obwieszczenie zamieszczone:
e na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej: www.bip.bialapiska.pl,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
e W miejscu zwyczajowo przyjetym w miejscowosci: Kézki i Mikuty.

3. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz,

3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Gizycku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko.

Z up. BURMISTRZA
Arkadiusz Jozef Zyskowski
ZASTEPCA BURMISTRZA
ii:?:::nt“:oﬁ::;i{é? Arkadiusz

Zyskowski
Data: 2026.05.15 14:24:48 CEST

Sporzadzita: Zaneta Banach
tel. +48 87 424 13 67
z.banach@bialapiska.pl
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Zatgcznik nr 1 do decyz;ji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nr PBI1.6220.2.2026.11

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy)

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

a) Planowana inwestycja, polegajgca na przebudowie drogi gminnej nr 175013N od miejscowosci Kolonia Kézki
i drogi nr 175014N w miejscowosci Kozki — etap | oraz przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od wsi Mikuty
do wsi Koézki zlokalizowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych 38/3 w obrebie ewidencyjnym Mikuty oraz
na dziatce o numerze geodezyjnym 128 i czesci dziatki o numerze geodezyjnym 131 w obrebie ewidencyjnym Kozki —
etap I, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1839, z pézn. zm.), kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

b) Planowana inwestycja realizowana w zasiegu dziatek o nr geod. 36, 39, 38/2, 117, 127, 128, 131, obreb 0020
Kozki oraz dziatek o nr 38/2, 38/3, obreb 0025 Mikuty, gmina Biata Piska, powiat piski, wojewodztwo warminsko —
mazurskie.

c) Zamierzenie bedzie realizowane po istniejagcym $ladzie. Pas drogowy zlokalizowany jest czesciowo w terenie
zabudowanym (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz czesciowo w terenie niezabudowanym (teren tgk
i pastwisk). W obrebie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

d) Odcinki drég objete wnioskiem obecnie posiadajg nawierzchnie gruntowg o szerokosci od ok. 3,5 m do ok.
5,0 m. Wystepujg gruntowe pobocza oraz zjazdy o nieutwardzonej nawierzchni. Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu
stanowig znaki pionowe. Odwodnienie powierzchniowe odbywa sie na teren przylegly do korpusu drogi oraz
do istniejgcych rowéw przydroznych. Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie drogi (szerokosci jezdni,
parametrow tukéw poziomych i pionowych) do obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

e) W ramach realizacji inwestycji planuje sie¢ wykonanie m.in.:

¢ korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m,

zjazdow na dziatki sgsiednie i na drogi boczne z betonu asfaltowego,

chodnika o szerokosci 1,8 m i zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,0 m,

poboczy o szerokosci 1,0 m z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego o grubosci warstwy 20 cm ,

remontu przepustow,
e oznakowania pionowego i poziomego.
f) Parametry projektowanej drogi:

e klasa drogi: L,

dtugosé: ok. 3,7 km,

szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

szerokos¢ poboczy: 1,0 m,
o kategoria ruchu KR1.

g) Teren inwestycji stanowi juz obszar przeksztatcony antropogenicznie, w ktérym dominujg zbiorowiska
ruderalne, typowe dla srodowisk przydroznych, wystepujgce na skarpach oraz w rowach. Szata roslinna wystepujgca
wzdtuz drogi ma charakter typowy dla terenow wiejskich i obejmuje przede wszystkim przylegte taki i pastwiska,
trawiaste pobocza oraz pojedyncze drzewa, z ktérych czesc znajduje sie w obrebie pasa drogowego.

a) Realizacja zadania wigzac sie bedzie z koniecznoscig usuniecia czesci istniejgcej zieleni. Na catym odcinku
drogi o dtugosci okoto 3,7 km planuje sie wycinke 16 drzew z ogolnej liczby 62 sztuk rosngcych w pasie drogowym.
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S3 to gtdéwnie egzemplarze brzozy brodawkowatej, a w mniejszym stopniu klonu pospolitego.

b) Planowana przebudowa drogi obejmuje kompleksowe wykonanie rob6t majgcych na celu poprawe parametrow
technicznych oraz bezpieczenstwa uzytkowania trasy. W pierwszej kolejnoéci przewiduje sie wykonanie korytowania
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, co umozliwi wtasciwe przygotowanie podtoza pod dalsze prace. Nastepnie
wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m na catej dtugosci inwestyciji,
wraz z poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 m. Projekt zaktada réwniez budowe chodnika o szerokosci
1,8 m oraz zatoki autobusowej o szerokosci 3,0 m, co znaczgco wptynie na poprawe komfortu i bezpieczenstwa
pieszych oraz uzytkownikow transportu zbiorowego. W ramach inwestycji przewidziano takze wykonanie zjazdow
na dziatki sgsiednie oraz drogi boczne, ktére zostang utwardzone nawierzchnig z betonu asfaltowego. Istotnym
elementem przedsiewziecia bedzie remont istniejgcych przepustéw, a takze wprowadzenie docelowej organizacii
ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wzdtuz analizowanego odcinka drogi przewiduje sie
rowniez remont istniejgcych przepustow, zlokalizowanych w kilometrazu 1+773,05, 2+259,62 oraz 2+552,10,
o srednicy 60 cm. Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych rur na nowe rury z tworzywa PEHD, przy zachowaniu
dotychczasowych parametrow, w tym sSrednicy oraz rzednych posadowienia wlotéw i wylotéw. Wioty i wyloty
przepustow zostang zabezpieczone poprzez obrukowanie kamieniem polnym. Dodatkowo, nad przepustami w ciggu
drogi zaplanowano montaz stalowych barier energochtonnych.

c) W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie montazu kraweznikow betonowych na styku jezdni i poboczy
gruntowych. Nie planuje sie rowniez ingerencji w systemy korzeniowe drzew w zwigzku z korytowaniem pod pobocza.
Roboty ziemne bedg polegaly na zdjeciu warstwy humusu, ktéry zostanie czasowo odtozony, a nastepnie
wykorzystany do uksztattowania i umocnienia skarp. Projekt zaktada wykonanie poboczy z kruszywa famanego
o grubosci warstwy wynoszgcej 20 cm.

d) Technologia prowadzonych podczas realizacji przedsiewziecia robét jest powszechnie znana i stosowana.

e) Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystanie surowcéw i materiatdw m.in. takich jak: kruszywa,
beton asfaltowy, beton cementowy, emulsje asfaltowe, kostka betonowa. Materialy i surowce bedg dostarczane
na miejsce budowy w miare postepu prac.

f) Bazy materiatowe, zaplecza techniczne oraz parkingi dla samochodéw pracujgcych w ramach inwestyciji
lokalizowane bedg na terenach poza pasem drogowym, na obszarach odpowiednio wczesniej przygotowanych.
Wykonawca robét powinien zapewni¢ sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych
do gruntu.

g) Zaplecze budowy bedzie wyposazone w przenosne urzgdzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami
opréznianymi przez specjalistyczne firmy. W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpig ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn
budowlanych. Wzrost emisji weglowodoréw i substancji ztowonnych, nastapi w wyniku ktadzenia gorgcych mieszanek
mineralno-bitumicznych na nawierzchnie drogi. Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter
chwilowy i odwracalny. Transport materiatdbw sypkich odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu pojazdéw ciezarowych
odpowiednio do tego celu przystosowanych. Skrzynie tadunkowe na czas transportu materiatow przykrywane powinny
by¢ plandekami. Materiaty sypkie, pyliste, stanowigce materiaty do budowy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
rozwiewaniem poprzez przykrycie plandekami. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji
przedsiewziecia bedzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych bgdz dtugotrwatych zmian
w $rodowisku.

h) Na wielkos¢ ucigzliwosci akustycznej wptyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilos¢
pracujgcych maszyn i urzgdzen. W celu zminimalizowania powyzszych ucigzliwosci inwestor przewidziat szereg
dziatan m.in.: uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym, prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w porze
dziennej (w godzinach 6.00 - 22.00).

i) W okresie realizacji prac wystgpig ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen pochodzgcych ze spalania
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paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i sprzetu ciezkiego oraz z emisjg pytow. Uktadanie nawierzchni asfaltowych
bedzie powodowac emisje lotnych sktadnikow masy asfaltowej, jednakze prace te bedg miaty charakter krétkotrwaty,
a zasieg ich oddziatywania ograniczy sie do bezposredniego otoczenia inwestycji. Emisja substanciji
zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter czasowy i nie spowoduje istotnych
ani dtugotrwatych zmian w srodowisku.

j) Przewiduje sie, ze zasieg ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
ograniczy sie do najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata charakter
krétkoterminowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

k) Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji bedg segregowane, a nastepnie na biezgco
przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.

1) Po ukonczeniu robét budowlanych teren inwestycji bedzie uporzgdkowany i zagospodarowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Po planowanej przebudowie poprawi sie jakos¢ nawierzchni, a takze komfort i bezpieczehnstwo osob
podrozujgcych tg drogg. Docelowo po przebudowie powinno wystgpi¢ obnizenie emisji zanieczyszczen i hatasu
do atmosfery wynikajace z poprawy stanu nawierzchni i zwiekszenia ptynnosci ruchu.

m) Nie przewiduje sie aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji planowanego
przedsiewziecia mogty w istotny sposdb wptyng¢ na ogolny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym
na zmiany klimatu oraz zwigekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

n) Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13, z p6zn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 to Ostoja Piska PLH280048, oddalony ok. 13 km od inwestycji. W miejscu planowanej
inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg korytarze ekologiczne. Z uwagi na rodzaj, skale i zasieg
oddziatywania przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na cele i przedmiot ochrony
obszarow Natura 2000 oraz ich integralnosc.

o) Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, wodno-btotnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujeciach rzek, obszarach o ptytkim zaleganiu wod, w strefach ochronnych uje¢ wod i obszaréow
ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych, a takze na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone.

p) Analizowane odcinki drég przecinajg ciek naturalny Dopfyw spod Niegos oraz rowy melioracyjne. W ramach
realizacji inwestycji przewiduje sie remont przepustéw w km 1+773,05 o Srednicy 60 cm, w km 2+259,62 o Srednicy
60 cm oraz w km 2+552,10 o $rednicy 60 cm, polegajacy na wymianie starych rur na nowe rury PEHD o tej samej
srednicy i tych samych rzednych posadowienia wlotu i wylotu przepustu. Wlot i wylot zabezpieczony bedzie poprzez
obrukowanie kamieniem polnym. Jako zabezpieczenie przed dostawaniem sie zanieczyszczen w trakcie prowadzenia
remontu przewiduje sie wykonanie przeptawki. Po zakonczeniu remontu ciek zostanie przywrocony do koryta
pierwotnego.

q) Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszarow wodno-btotnych, innych
obszarow o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek. Teren zamierzenie znajduje
sie poza strefami ochronnymi uje¢ wodd, obszarami ochronnymi zbiornikdw wdéd srédlgdowych, obszarami
przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami gorskimi i leSnymi. Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane
poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2025 r. poz. 960 ze zm.), poza obszarami, podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2026 r. poz. 13) oraz poza granicami Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP).
Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

r) Teren planowanego przedsiewziecia pod wzgledem hydrograficznym zlokalizowany jest w dorzeczu Wisty, dla
ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300). Zamierzenie realizowane bedzie w zlewni jednolitej
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czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilosciowy i stan chemiczny ww. jednolitej czesci wod
podziemnych zostat okreslony jako dobry; JCWPd jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
Analizowana JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi.

s) Przewazajgca czes¢ terenu inwestycyjnego znajduje sie w zlewni jednolitej czesci woéd powierzchniowych
rzecznych (JCWP RW) o nazwie ,Wincenta”, kod: PLRW2000102647899. Analizowana JCWP to monitorowana,
naturalna czes¢ wod, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego. Zgodnie z zaktualizowanym Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dana JCWP posiada umiarkowany stan ekologiczny,
determinowany wskaznikiem: ichtiofauna oraz stan chemiczny ponizej dobrego, determinowany wskaznikami:
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen. Ogdélny stan wéd ww. JCWP okreslono jako zty. Celem
srodowiskowym dla danej JCWP jest utrzymanie umiarkowanego stanu ekologicznego (ztagodzone wskazniki:
[EFI+PL/ IBI_PL]; pozostate wskazniki — Il klasa jakosci), zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny, o ile
jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz stanu chemicznego: dla ztagodzonych wskaznikéw
[benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw
- stan dobry. Dla danej JCWP zostatlo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Odstepstwo, polegajgce na ztagodzeniu celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: EFI+PL/IBI_PL; benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w),
benzo(g,h,i)perylen(w). Warunkiem ww. odstepstw jest peine i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego
zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

t) Ponadto potnocny fragment drogi, stanowigcy dziatke nr 36, obr. Kozki zlokalizowany jest w zlewni jednolitej
czesSci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie ,Konopka”, kod: PLRW2000092647589. Jest to
monitorowana, naturalna czes¢ wdd, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu Srodowiskowego. Zgodnie
z zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, dana JCWP posiada umiarkowany
stan ekologiczny, determinowany wskaznikami: OWO, makrobezkregowce oraz stan chemiczny ponizej dobrego,
determinowany wskaznikami: benzo(a)piren; bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor. Ogdiny stan wod ww. JCWP
okreslono jako zly. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz stanu chemicznego:
dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry.
Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstepstwo,
polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039
- dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE) jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub
sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: MMI; OWO; bromowane difenyloetery(b), rte¢(b);
heptachlor(b). Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Odstepstwo, polegajgce na ztagodzeniu celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: benzo(a)piren(w). Warunkiem ww. odstepstw jest petne i terminowe
wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

u) Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia, na etapie realizacji stosowane bedg sprawne, prawidtowo
konserwowane i posiadajgce aktualne atesty urzadzenia. Bazy sprzetu i materialdbw bedg organizowane poza
terenem budowy, na terenach juz zagospodarowanych, z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza. Tankowanie
i uzupetnianie ptynow eksploatacyjnych bedzie odbywato sie poza terenem prowadzonych prac. Materiaty budowalne
zostang bezposrednio dostarczane na teren inwestycji bez etapu ich magazynowania. Podczas realizacji inwestyciji
woda wykorzystywana bedzie do celéw technologicznych. Scieki bytowe bedg odprowadzane do przeno$nych toalet,
zaopatrzonych w specjalne zbiorniki, oprozniane przez specjalistyczne firmy. Roboty ziemne bedg polegac na zdjeciu
warstwy humusu na odktad, ktory nastepnie zostanie wbudowany w skarpy. Masy ziemne zagospodarowane zostang

poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypdéw. Powstate odpady bedg podlegaty segregacji pod wzgledem
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mozliwosci wykorzystania jako materiatéw z odzysku. Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania bedg
unieszkodliwiane.

V) Wedtug przedtozonej dokumentacji, wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo do zlokalizowanych
wzdtuz drogi rowéw odwadniajgcych. W ramach wnioskowanego przedsiewziecia planowane jest odtworzenie rowow
przydroznych.

w) Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat bedzie miato charakter krotkotrwaty. Ewentualna
emisja zanieczyszczen do powietrza wystgpi wytgcznie na etapie realizacji robét i bedzie zwigzana z pracg maszyn
budowlanych. Wielkosci tych emisji sg niewielkie i ograniczone czasowo, dlatego nie beda miaty istotnego znaczenia
ani w ujeciu krétkoterminowym, ani dlugoterminowym. Po zakonczeniu prac zastosowane materiaty nie emitujg gazow
cieplarnianych oraz nie wptywajg negatywnie na jakos¢ gleb. Istniejgca droga jest juz trwale wpisana w krajobraz oraz
obecne zagospodarowanie terenu, dlatego realizacja inwestycji nie spowoduje zmian jej przebiegu ani sposobu
uzytkowania otoczenia.

X) Materialy zastosowane do wykonania nawierzchni charakteryzujg sie wysokg odpornoscia na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, w tym zaréwno wysokich, jak i niskich temperatur. Wynika to z ich mineralnego
pochodzenia oraz odpowiednich wlasciwosci lepiszcza asfaltowego. Dodatkowo materialy te poddawane
sg szczegotowym badaniom, co zapewnia ich trwatos¢ i odpornos¢ na czynniki zewnetrzne. Nawierzchnie mineralno-
asfaltowe sg szczelne, dzieki czemu woda opadowa nie wnika w ich strukture, lecz jest odprowadzana do rowow
przydroznych. Projektowana droga jako obiekt budowlany, jest przystosowana do funkcjonowania w zmiennych
warunkach atmosferycznych, w tym rowniez w sytuacjach wystepowania zjawisk ekstremalnych. System
odwodnienia, w szczegolnosci rowy przydrozne, umozliwia skuteczne odprowadzanie i czesciowe odparowywanie
wod opadowych. W zwigzku z tym inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiany klimatyczne, jak rowniez zmiany
klimatu nie wptyng negatywnie na trwato$¢ i funkcjonowanie projektowanej infrastruktury drogowe;.

y) Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny (bez ryzyka
transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w srodowisku, jak rowniez nie powinny wplyng¢
negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji nie
przewiduje sie mozliwosci kumulowania negatywnych oddziatywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe.

z) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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