BURMISTRZ BIALEJ PISKIEJ
Biata Piska, dnia 27.07.2026 r.

Znak sprawy:
PBI.6220.6.2024.43

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, oraz art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z p6zn. zm.), a takze § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d, pkt 47, pkt. 54 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2024 r. (data
wptywu) ztozonego przez Edyte Grzymskg dziatajacg w imieniu i na rzecz ROMGOS BIO ENERGIA Sp. z o. o., ul. Zaciszna 1D,
63-200 Jarocin, po przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko

USTALAM
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie zaktadu produkcji nawozéw i paliw
organicznych, w tym biometanu, zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 119 w obrebie ewidencyjnym

Nowe Drygaly, gmina Biata Piska.

Okreslam:

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowana inwestycja, polegajgca na budowie zaktadu produkcji nawozéw i paliw organicznych, stanowigcego instalacje
do przetwarzania odpaddéw innych niz niebezpieczne w ilosci do 200 000 Mg/rok (ok. 548 Mg/dobe), kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.), dalej rozporzadzenia 00$, {j. instalacje do przetwarzania
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpaddw inne niz wymienione w pkt 41 i 46,
w tym skfadowiska odpaddéw inne niz wymienione w pkt 41, moggce przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 101
na dobe lub o catkowitej pojemnoSci nie mniejszej niz 25 0001, z wytgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389,
zpbzn. zm.). Ponadto przedsiewziecie kwalifikuje sie réwniez do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d, pkt 47, pkt. 54 lit. b ww. rozporzgdzenia.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 119, obreb 0007 Nowe Drygaty, gmina Biata
Piska, powiat piski, wojewddztwo warmihsko- mazurskie. Dziatka ta ma powierzchnie 4,19 ha i stanowi uzytek rolny
wykorzystywany jako tgka, cze$ciowo zadrzewiony oraz zakrzewiony. Przewidywana catkowita powierzchnia przeksztatcona
w wyniku realizacji przedsiewziecia wynosi¢ bedzie ok. 26 688 m?, tj. ok. 2,67 ha, w tym powierzchnia zajeta pod
m.in. budynki, zbiorniki, kontenery - ok. 9 008 m? (0,9 ha), powierzchnia utwardzona (m.in. kostka petna, geokrata) -
ok. 14 191 m? (1,4 ha), pozostata powierzchnia to teren biologicznie czynny. Obszar inwestycji od strony zachodniej
graniczy z drogg wojewddzkg nr 667, od strony wschodniej znajduje sie linia kolejowa nr 219, w pozostatych kierunkach
nieruchomosc¢ otaczajg pola uprawne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ponad 250 m od terenu
przedmiotowej dziatki, w kierunku pétnocnym.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670,
z pézn. zm.), dalej ustawy 008, realizacja planowanego przedsiewziecia moggcego zawsze znaczaco potencjalnie znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, do wydania ktérej organem
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wiasciwym, w mys$l art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyzej ustawy, jest wojt, burmistrz lub prezydent miasta - w przedmiotowej

sprawie Burmistrz Biatej Piskiej.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci

ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci

dla terenéw sasiednich:

Planowane przedsiewziecie realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

1.

10.
11.

12.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
6:00-22:00; przestrzega¢ zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy oraz monitorowa¢ witasciwe
wykorzystanie maszyn i urzgdzen pracujgcych na budowie, z optymalizacjg czasu ich pracy.
W celu ograniczenia wtdérnego pylenia nalezy ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie
budowy, utrzymywaé plac budowy i drogi dojazdowe w stanie ograniczajgcym pylenie, w razie koniecznosci
zraszac je wodg; stosowa¢ materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci (w przypadku gdy materiaty sypkie beda
charakteryzowaly sie niska wilgotnoscig, podczas przesypu nalezy je zraszac).
Masy ziemne wydobyte na etapie realizacji przedsiewzigecia gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu, w trakcie prac
ziemnych wykorzysta¢ w jak najwiekszym stopniu do uksztattowania terenu pod powierzchnie biologicznie czynng;
powierzchniowg warstwe gruntu, humus, odtozy¢ osobno celem jego pdzniejszego zagospodarowania przy
zaktadaniu powierzchni zielonych. Odpady w postaci gleby i ziemi w miare mozliwosci wykorzystac we wlasnym
zakresie lub przekaza¢ uprawnionym odbiorcom, zagospodarowywa¢ odpady powstajgce w trakcie robot ziemnych
tylko wtedy, gdy nie beda zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Maszyny i sprzet uzywany podczas prac budowlanych nalezy parkowaé na wyznaczonym do tego celu,
utwardzonym placu; teren budowy wyposazyé w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujgce ewentualne
rozlewy. Oleje, smary oraz paliwa przechowywac¢ w szczelnych pojemnikach.
Wykonywanie drobnych napraw sprzetu budowlanego oraz tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych prowadzi¢
wytgcznie w miejscu odpowiednio przygotowanym, tj. utwardzona czes¢ placu budowy, wyposazona w maty bgdz
sorbenty.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych
w poblizu rosngcych na terenie inwestycji drzew prowadzi¢é w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom
poprzez m.in.:

¢ stosowanie oston (np. z desek, siatki, stomy) zabezpieczajgcych pnie przed uszkodzeniami,

e reczne prowadzenie wykopdw w strefie korzeniowej lub z wykorzystaniem niewielkich koparek,

e stosowanie oston odstonietych fragmentéw korzeni (np. z maty stomianej lub jutowej, regularnie

zwilzanej wodg).

Zapewni¢ ochrone drobnej fauny poprzez eliminowanie wszelkich zastoisk wody stwarzajgcych siedliska dla
ptazéw, niepozostawianie nieuformowanych skarp stwarzajgcych dogodne warunki do zaktadania gniazd czy nor,
kontrole wszelkich wykopdéw itp., ktére stanowig putapki dla matych zwierzat, pod katem ich obecnosci,
a w przypadku stwierdzenia uwiezienia, uwalnianie zwierzgt do siedlisk odpowiadajgcych danemu gatunkowi
(kontrola 1 raz na dobe); kontrole przeprowadza¢ przede wszystkim w okresie od 15 marca do 15 pazdziernika.
Wycinke krzewow nalezy prowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakdéw oraz poza okresem najwiekszej aktywnosci
ptazoéw, czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; w przypadku koniecznosci rozpoczecia prac ziemnych
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem specjalistéw ornitologa i herpetologa.
Przed rozpoczeciem prac w kazdym dniu roboczym sprawdzi¢ plac budowy pod kgtem obecnosci miejsc
stanowigcych potencjalne putapki dla drobnych zwierzat.
Zabezpieczy¢ miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat poprzez ich tymczasowe przykrycie.
Do utrzymania zieleni oraz powierzchni nieuszczelnionych nie stosowaé srodkéw chemicznych mogacych stanowi¢
istotne zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego i wéd podziemnych.

W celu utrzymania réznorodnosci biologicznej w miare mozliwosci wybrane fragmenty uzytkéw zielonych powinny
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

nawigzywac¢ swoim charakterem do fgk swiezych - zastosowaé mieszanki traw wzbogacone w gatunki kwiatowe
rodzime (byliny, miododajne) wystepujace na terenie Polski, ktére beda stanowity dogodne siedlisko dla owadéw
zapylajacych; w ich sklad mogg wchodzi¢ np.: babka lancetowata Plantago lanceolata, brodawnik zwyczajny
Leontodon hispidus, bukwica pospolita Stachys officinalis, chaber tgkowy Centaurea jacea, cieciorka pstra
Securigera varia, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, jaskier ostry Ranunculus acris, komonica zwyczajna Lotus
corniculatus, koniczyna tgkowa Trifolium pratense, kostrzewa czerwona Festuca rubra, kostrzewa fgkowa Festuca
pratensis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, krwisciag lekarski Sanguisroba officinalis, marchew zwyczajna
Daucus carota, maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum, rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius,
Swierzbnica polna Knautia arvensis, tymotka tgkowa Phleum pratense, wyczyniec tgkowy Alopecurus pratensis,
wyka brudnozétta Viccia grandiflora, wyka kosmata Viccia villosa, ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare.
W celu zwiekszenia miejsc rozrodczych awifauny w miare mozliwosci zamontowa¢ budki legowe dla ptakow
legowych.
W celu ochrony migrujgcych ptazéw oraz innych matych zwierzgt wykaszanie na terenie inwestycji prowadzi¢
nie czesciej niz 3 razy w roku, optymalnie 2 razy (pierwszy pokos na przetomie maja i czerwca, a kolejny
na przetomie sierpnia i wrzesnia).
Zaplanowac¢ nasadzenia drzew i krzewdw wzdtuz ogrodzenia:
¢ od strony potnocnej i potudniowej wykonac¢ pasy zieleni o minimalnym wymiarze 3 m, z nasadzeniem drzew
co 2 m i wypetnieniem krzewami wolnej przestrzeni pomigedzy drzewami;
o wzdtuz pozostatej czgsci ogrodzenia wykona¢ mniej zwarty pas zieleni, a drzewa sadzi¢ w miare mozliwosci
w odlegto$ci minimum 2 m;
¢ do nasadzen wykorzysta¢ rodzime gatunki roslin wystepujgce na terenie Polski;
e pas nasadzen nalezy wykona¢ w pierwszym roku po ukonczeniu inwestycji, a przez kolejne lata nalezy
go utrzymywac, uzupetniac i pielegnowac.
Ewentualne przycinki lub wycinki krzewéw, ktére bedg wymagaty zabiegéw pielegnacyjnych na etapie eksploatacji
instalacji nalezy wykonywaé miejscowo, poza okresem legowym ptakow.
Powstajgce w instalacji odcieki technologiczne, w tym m.in. z odwadniania biogazu, z hali procesowej, czy z hali
wytwarzania nawozéw oraz zuzyte wody ze stanowiska mycia pojazdéw kierowac do procesu technologicznego.
Na terenie zaktadu nie prowadzi¢ magazynowania odpadéw i biomasy przed procesem przetwarzania - substraty
te dostarcza¢ w zaleznosci od zapotrzebowania i roztadowywaé w hali procesowe;.
Do transportu substratéw do zaktadu wykorzystywacé pojazdy specjalistyczne, tj. szczelne cysterny, wykonane
z trwatych materiatéw odpornych na transportowane w nich substancje (w przypadku substratow, odpadéw
ptynnych) lub naczepy (w przypadku transportu substratow lub odpadoéw w formie statej); podczas transportu
substratéw statych nalezy przykrywac je plandekg, brezentem, innym materiatem lub przewozi¢ w pojemnikach,
celem zabezpieczenia przewozonego tadunku przed rozwiewaniem i rozsypywaniem oraz ograniczenia ich
ucigzliwosci zapachowe;.
Transport pojazdami ciezkimi (dowdz substratéw, wywdz nawozéw organicznych, bioLNG, bioCO02) prowadzi¢
od poniedziatku do soboty, wytacznie w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00 (w soboty w godzinach od 6:00
do 18:00).
Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, prawidtowo eksploatowanego
i konserwowanego, w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekami ptynéw eksploatacyjnych.
Teren budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty dla pracownikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace prowadzi¢ z wykorzystaniem igtofiltrow.
Prowadzi¢ proces przetwarzania odpadéw o kodach: 02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 06, 01 07, 02 01 82, 02
01 83, 02 01 99, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 02 99, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 03, 02 03
04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 05, 02
05 99, 02 06 01, 02 06 02, 02 06 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 07 OI, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 02 07
99, 03 01 82, 03 01 99, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 10, 03 03,16 03 06, 16 03 80, 19 05 02,19 05 99,19 06 05,19 08
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25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

01, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 03, 19 11 06, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 02,
20 03 03, a takze ubocznych produktéw pochodzenia zwierzecego kategorii 2 i 3 oraz innych substratéw nie
bedacych odpadami.

Wydajnos¢ instalacji do przetwarzania odpadoéw nie moze przekroczyé do 200 000 Mg/rok.

Dowozone do przetwarzania odpady kazdorazowo wazy¢ i ewidencjonowac.

Wyposazy¢é hale procesowg w szczelny system podawania i transportu substratébw do procesu fermentacji
metanowe;.

Zastosowac szczelne posadzki w hali procesowej i w hali wytwarzania nawozow.

Substraty wymagajace higienizacji przed procesem fermentacji beztlenowej kierowaé do modutu higienizacji (linii
higienizacji) wewnatrz hali procesowe;j.

Substraty wymagajgce usuniecia opakowan kierowac¢ do tzw. linii depaku celem usunigcia/rozpakowania opakowan
- wewnatrz hali procesowe;.

Wszystkie odpady powstajgce w wyniku przygotowania substratu do przetwarzania magazynowaé¢ wewnatrz hali.
Wytwarzane odpady w wyniku prowadzonych proceséw przetwarzania w instalacji magazynowaé selektywnie
wewnatrz budynku hali np. w pojemnikach/ kontenerach, w postaci zbelowanej lub workach do czasu uzbierania
odpowiedniej ilosci, a nastepnie przekazywa¢ upowaznionym podmiotom.

Powstajgce w instalacji Scieki przemystowe w tym m.in. odcieki z hali procesowej i hali wytwarzania nawozéw
(powstajgce w procesie przetwarzania pofermentu), odcieki z odwadniania biogazu zawraca¢ do procesu (komor
czynnych) w sposéb automatyczny.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw (m.in. budynkéw, obiektow technologicznych, hali, kontenerow)
odprowadza¢ powierzchniowo w granicach dziatki inwestycyjnej (bez zmiany stosunkéw wodnych na terenach
sgsiednich) lub odprowadza¢ =za posrednictwem wewnetrznej kanalizacji deszczowej do zbiornika
retencyjno-przeciwpozarowego (uprzednio podczyszczajac w separatorze substancji ropopochodnych).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych - drég, parkingéw i chodnikéw przed odprowadzeniem
do zbiornika retencyjno-przeciwpozarowego podczyszcza¢ w osadniku i separatorze zwigzkéw ropopochodnych
zintegrowanym z osadnikiem.

Zapotrzebowanie w wode na potrzeby zaktadu realizowaé z sieci wodociggowe;.

Scieki bytowe gromadzié w szczelnym zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci ok. 20 m3, sukcesywnie
oproznianym przez uprawnione podmioty.

Zapewni¢ szczelno$¢ wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad planowanej instalacji.

Charakter inwestycji nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci srodowiska i stwarza¢ ucigzliwosci dla ludzi

przebywajacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania

decyzji,

o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegélnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,

o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r.

poz. 670 z poézn. zm.). W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczgce

ochrony srodowiska:

1.

Zaprojektowaé m.in.:

e budynek socjalny o powierzchni ok. 80 m?,

e hale procesowg z punktem przyjmowania i przetwarzania odpaddéw i niezbedng infrastrukturg techniczng
o powierzchni ok. 4 000 m2,

e biura jednostki kontroli w hali procesowej,

e zbiornik buforowy o pojemnosci ok. 5 000 m?3,

e system oczyszczania powietrza poprocesowego,

e zbiornik hydrolizy o pojemnosci ok. 5 000 m3,

Strona 4 z 24



2.

e zbiornik fermentacyjny (3 szt.) o pojemnosci ok. 15 000 m? kazdy,

e zbiornik magazynowy (2 szt.) o pojemnosci ok. 20 000 m? kazdy,

e kontener jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby wiasne (2szt.)
o powierzchni ok. 40 m? kazdy,

e awaryjng pochodnie biogazu (2 szt.),

« stacja kondycjonowania biogazu o powierzchni ok. 40 m3,

e kontener rozdziatu ciepta o powierzchni ok. 40 m?,

e budynek trafostacji o powierzchni ok. 30 m?3,

e punkt przetwarzania pofermentu o powierzchni ok. 40 m?,

o strefy produkciji bioCHa, bioLNG, bioCC>2 o powierzchni ok. 2 150 m?,

e hale wytwarzania nawozéw o powierzchni ok. 1 000 m3,

e zbiornik retencyjno-przeciwpozarowy o pojemnosci ok. 600 m3,

e zbiornik bezodptywowy o pojemnosci ok. 20 m?,

e zbiornik na wode ppoz. o pojemnosci ok. 300 m3,

¢ pochtaniacz zapachéw,

¢ drogi dojazdowe, plac manewrowy,

e infrastrukture podziemng oraz przepompownie,

¢ niezbedng infrastrukture techniczng, w tym budowe/przebudowe urzgdzen wodnych.
Wszystkie zbiorniki zaprojektowaé jako szczelne, z zastosowaniem materiatdw zapewniajgcych wodoszczelnosé
oraz odpornos¢ na dziatanie substratéw; w celu kontroli szczelnosci zbiornikéw technologicznych zaplanowaé
pierscienie drenazowe, potgczone ze studzienkami kontrolnymi wyciekow.
Budynki technologiczne zaprojektowac¢ w technologii zapewniajgcej ich szczelnos¢ i uniemozliwiajgcej przenikanie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego, z zastosowaniem szczelnych posadzek.
Zaprojektowa¢ system kanalizacji deszczowej, zbierajgcej wody opadowe z terendw utwardzonych zaktadu, takich
jak parkingi, dojscia, dojazdy, chodniki, drogi wewnatrzzaktadowe, z odprowadzeniem ich do zbiornika retencyjno -
przeciwpozarowego, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem
piasku.
Aby ograniczy¢ emisje hatasu do srodowiska kontenery agregatéw kogeneracyjnych zaprojektowac z wyttumieniem
podtdg, Scian i dachu, zapewniajacym poziom dzwieku w odlegtosci 10 m od urzadzenia wynoszacy nie wiecej niz
65 dB.
Zaprojektowaé system oczyszczania powietrza procesowego (neutralizacji odoréw) z hali procesowe] (przyjecia
i wstepnej obrobki substratow) i hali wytwarzania nawozéw oraz urzgdzen technologicznych zlokalizowanych w obu
halach, sktadajgcy sie m.in. z kwasnej ptuczki i biofiltra o powierzchni ok. 200 m?, o sprawnosci oczyszczania
powietrza na poziomie min. 90%.
Zaprojektowaé emitory spalin z modutéw kogeneracyjnych spalajgcych biogaz o wysokosci min. 10 m n.p.t
i przekroju 0,35 m.

8. Zaprojektowac pochodnie spalajgce nadmiar biogazu o wysokosci min. 7,9 m n.p.t o $rednicy 1,275 m.

9. W celu zapewnienia swobodnego przemieszczania sie ptazom, gadom i mniejszym ssakom zastosowac ogrodzenie

z siatki ogrodzeniowej bez podmurdwki; wysokos¢ przeswitu miedzy siatkg na podtozem powinna wynosi¢ min.
20 cm.

10. Zbiornik retencyjno-przeciwpozarowy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajgcy wydostanie sie ptazéw oraz innych

niewielkich zwierzat na zewnatrz.
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4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzie¢ zaliczanych
do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii:
1. Przedsiewziecie nie jest zaliczane do inwestycji stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647
z poézn. zm.).
2. Zobowigzuje si¢ Inwestora przedmiotowego przedsiewzigcia do spetnienia wszystkich warunkéw okreslonych
na etapie realizacji i eksploatacji w Raporcie 0o$.— ,Zakfad produkcji nawozéw i paliw organicznych planowany
na dz. o nr ewid. 119 Nowe Drygaty” z dnia 26.04.2024 r. (data wptywu) oraz wszystkich uzupetnien.

5. Wymogi w =zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na sSrodowisko w odniesieniu
do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania
na srodowisko:

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie wystgpig zadne transgraniczne

oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko.

6. W przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 647 z p6zn. zm.) — stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Z przeditozonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdza sie¢ koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.
Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 670 z p6zn. zm.), jezeli organ administracji architektoniczno - budowlanej
uzna, ze we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, moze stwierdzi¢ o koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i nalozy¢ na Inwestora obowiagzek sporzadzenia raportu,

jednoczesnie okreslajac jego zakres.

8. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatagcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 26.04.2024 r. (data wptywu) Pani Edyta Grzymska ul. Kosciuszki 8, 63-700, Petnomocnik Inwestora firmy
Romgos Bio Energia Sp. z 0. 0. ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin, zwrdcita sie¢ do Burmistrza Biatej Piskiej o wydanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na: budowie ,Zaktadu produkciji
nawozéw i paliw organicznych zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 119 obreb Nowe Drygaty, gmina Biata Piska, powiat
piski, wojewddztwo warminsko-mazurskie”.

Liczba stron postgpowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 670)
stosuje sie przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 1691) przewidujgcy zawiadomienie stron o czynnosciach postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo
przyjety sposoéb publicznego ogtaszania.

O wszczeciu postepowania administracyjnego powiadomiono strony i podano do publicznej wiadomosci poprzez
obwieszczenie, ktére zamieszczono:

¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,
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e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d, pkt 47, pkt. 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn.
zm.), planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzieé mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko oraz do grupy
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérego sporzgdzenie raportu jest wymagane.
Burmistrz Biatej Piskiej w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z pdézn. zm.) pismem znak PBIl.6220.6.2024.3 z dnia 24.05.2024 r. zwrdcit
sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gizycku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Marszatka
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z prosbg o uzgodnienie/opinie warunkow realizacji planowanego przedsiewziecia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w opinii sanitarnej znak ZNS.9022.2.25.2024 2z dnia
11.06.2024 r. wyrazit pozytywng opinie¢ w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym w sprawie realizacji planowanego
przedsiewziecia.
W dniu 13.06.2024 r. (data wptywu) Sottys Sotectwa Sulimy wystgpit z wnioskiem o przekazanie zapytan mieszkancow
skierowanych do Inwestora. Niniejszy wniosek zostat przekazany Petnomocnikowi przy pismie znak: PBIl.6220.6.2024.7
z dnia 17.06.2024 r. Inwestor pismem w dniu 04.07.2024 r. (data wptywu) odpowiedziat na zadane pytania.
W dniu 18.06.2024 r. (data wptywu) Sottys Sotectwa Nowe Drygaty przestat Burmistrzowi Biatej Piskiej do wiadomosci pismo
skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie dotyczace negatywnego wplywu na Zzycie
mieszkancéw i $rodowisko spowodowanego budowg biometanowni. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przy pismie
z dnia 02.07.2024 r. (data wptywu) przekazat do wiadomosci Burmistrzowi Biatej Piskiej odpowiedz na ww. pismo (znak:
WO008$.4221.51.2024.BG.2, z dnia 01.07.2024 r.). Jednoczesnie przy pismie znak: WO0S$.4221.51.2024.BG.3 z dnia
01.07.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wezwat do uzupetnienia dokumentaciji. Pethomocnik
Inwestora w dniu 18.07.2024 r. przekazat wymagane uzupemienie. Pismem znak: WO0S.4221.51.2024.BG.4 z dnia
02.08.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wezwat Petnomocnika do ztoZzenia wyjasnien
i uzupetnien Raportu o oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. W dniu 02.09.2024 r. (data wptywu) Petnomocnik
Inwestora ztozyt wymagane uzupetnienie. Pismem znak WO0$.4221.51.2024.BG.6 z dnia 30.10.2024 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie ponownie wezwat Petnomocnika do ztozenia wyjasnien. W dniu 04.12.2024 r.
Petnomocnik Inwestora zlozyt wymagane informacje i wyjasnienia. Pismem znak: W00S$.4221.51.2024.BG.8 z dnia
03.02.2025 r. (data wptywu) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wyznaczyt nowy termin zatatwienia
sprawy ze wzgledu na analize przekazanej dokumentacji. Postanowieniem znak: WO0O0S.4221.51.2024.BG.9 z dnia
01.04.2025 r. (data wptywu) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie uzgodnit realizacje planowanego
przedsiewziecia oraz okreslit warunki, ktére zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.
W dniu 19.06.2024 r. (data wptywu) Softtys Sotectwa Nowe Drygaty przekazat Burmistrzowi Biatej Piskiej Petycje przeciwko
budowie zaktadu produkcji nawozow i paliw organicznych zlokalizowanego na dzialce o numerze geodezyjnym
119 w obrebie ewidencyjnym Nowe Drygaty, gmina Biata Piska, powiat piski, wojewddztwo warmifsko-mazurskie.
Odpowiedz na petycje zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) zostata udzielona w dniu 18.09.2024 r.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak:
BG.ZZS.4901.120.2024.MK z dnia 20.06.2024 r. (data wptywu) wezwat Burmistrza Biatej Piskiej do przedstawienia
wyjasnien dotyczgcych kwalifikacji planowanego przedsiewziecia. Burmistrz Biatej Piskiej pismem znak: PBI.6220.6.2024.8
z dnia 25.06.2024 r. odpowiedziat na ww. wezwanie. Zawiadomieniem znak: BG.ZZS$.4901.120.2024.MK z dnia
16.07.2024 r. (data wplywu) Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Gizycku przekazat sprawe zgodnie z witasciwoscig Dyrektorowi
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku pismem znak: B.RZS.4900.38.2024 z dnia 14.08.2024 r. wezwat Burmistrza Biatej Piskiej do przedstawienia
wyjasnien i uzupetnien Raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. W dniu 12.09.2024 r. (data wptywu)
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Petnomocnik przekazat ww. wyjasnienia i uzupetnienie. Postanowieniem znak: Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Biatymstoku uzgodnit realizacje przedsiewziecia oraz okreslit warunki, kiére zostaty uwzglednione w niniejszej
decyzji.
Marszatek Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego zawiadomieniem znak: OS-PS.7220.7.2024 z dnia 01.07.2024 r.
poinformowat, ze ze wzgledu na skomplikowany charakter sprawy zatatwienie sprawy nastapi do dnia 05.08.2024 r. W dniu
24.07.2024 r. w pismem znak: OS-PS.7220.7.2024 Marszatek Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego zaopiniowat
negatywnie realizacje planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie zakladu do produkcji nawozéw i paliw
organicznych na dz. o nr ewid. 119, obreb 007 Nowe Drygaty, gmina Biata Piska.
Burmistrz Biatej Piskiej Obwieszczeniem znak: PBI.6220.6.2024.10 z dnia 04.07.2024 r. poinformowat o przystgpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, wystgpieniu o uzgodnienia dotyczace Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko i rozpoczeciu procedury udziatu spoteczenstwa. Uwagi i wnioski mozna bylo sktadac
w terminie 60 dni w formie pisemnej na adres Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, elektronicznej (bez koniecznosci
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres um@bialapiska.pl i ustnie do protokotu w siedzibie
organu. Obwieszczenie zamieszczono:

e na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Radny Rady Miejskiej w Biatej Piskiej Janusz Potujanski w dniu 03.07.2024 r. wystgpit z zapytaniem do Burmistrza Biatej
Piskiej za posrednictwem Rady Miejskiej w Biatej Piskiej dotyczgcym braku informacji w sprawozdaniu miedzysesyjnym
na temat planowanej inwestycji pn. ,Budowa zakladu do produkcji nawozéw i paliw organicznych zlokalizowanego
na dziatce o numerze geodezyjnym 119 w obrebie ewidencyjnym Nowe Drygaty, gmina Biata Piska. Odpowiedz zostata
przekazana w dniu 05.07.2024 r. pismem znak: Or.0003.3.2024.
Sottys Sotectwa Nowe Drygaty w dniu 02.08.2024 r. (data wptywu) przekazat do wiadomosci Burmistrza Biatej Piskiej pisma
z prosbg o zajecie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji skierowane do: Ministra Obrony Narodowej, Dowddztwa
Generalnych Rodzajéw Sit Zbrojnych, Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Olsztynie oraz Marszatka Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego. Marszatek Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego pismem znak: OS-P$.7220.7.2024 z dnia
19.08.2024 r. udzielit odpowiedzi na ww. prosbe, ktérg to przekazat do wiadomosci Burmistrzowi Biatej Pskiej.
W dniu 19.08.2024 r. Burmistrz Bialej Piskiej obwieszczeniem znak: PBI.6220.6.2024.16 poinformowat o wezwaniu
Inwestora do uzupetnienia Raportu oddziatywania na srodowisko.
Obwieszczenie zamieszczono:

¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Do siedziby tut. Organu w dniu 18.07.2024 r. (data wptywu) wptyngt 1 wniosek o wglad w akta. Wglad ten nastapit w dniu
02.08.2024 r. Natomiast w dniu 24.07.2024 r. (data wptywu) wplyneta petycja w sprawie budowy biometanowni z prosbg
o niewyrazenie zgody P. Burmistrza na budowe biometanowni na terenie Nowych Drygat. Odpowiedz na petycje zgodnie
z art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zostata udzielona w dniu
21.10.2024 r. Ponadto w dniach 02.08.2024 r. - 20.09.2024 r. do siedziby tut. Organu wplyneto 25 sprzeciwow
mieszkancéw przeciwko planowanej inwestyciji.
W dniu 05.11.2024 r. (data wplywu) Petnomocnik Inwestora zwrécit sie z prosbg o przekazanie opinii Marszatka
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego oraz protestéw spotecznych. W wiadomosci e-mail do Petnomocnika przekazano
wnioskowang opinie oraz poinformowano o mozliwosci wglagdu do akt sprawy w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej
w celu zapoznania sie z protestami spotecznymi.
Petnomocnik Inwestora w odpowiedzi na negatywng opinie Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego przekazat
w dniu 04.12.2024 r. (data wplywu) odniesienie do nieprawidtowosci wskazanych w ww. opinii. Zawiadomieniem znak:

08-PS.7220.7.2024 z dnia 31.01.2025 r. (data wptywu) Marszatek Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego wyznaczyt nowy
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termin zatatwienia sprawy ze wzgledu na jej skomplikowany charakter. Kolejno pismem znak:0S-PS.7220.7.2024 r. z dnia
24.02.2025 r. podtrzymat swojg opinie wyrazong w pi$mie znak: 0$-PS.7220.7.2024 z dnia 27.07.2024 r.
W dniu 20.03.2025 r. (data wptywu) Petnomocnik Inwestora zwrdcit sie z prosbg o zmiane nazwy inwestycji z ,Zaktad
produkcji nawozéw i paliw organicznych” na ,Zaktad produkcji nawozow i paliw organicznych, w tym biometanu”. Kolejno
pismem z dnia 26.03.2025 r. (data wptywu) zwréocit sie z prosbg o przekazanie niniejszego pisma do Marszatka
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego celem ponownego uzgodnienia.
Pismem znak: PBI.6220.6.2024.30 z dnia 27.05.2025 r. Burmistrz Biatej Piskiej zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Gizycku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Marszatka Wojewo6dztwa Warminsko-Mazurskiego
0 ponowng opinig/uzgodnienie w zwigzku ze zmiang nazwy przedsigwzigcia.
O zmianie nazwy przedsiewziecia oraz o ponownym wystgpieniu do ww. Organéw o opinie/uzgodnienie powiadomiono
strony i podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie, ktére zamieszczono:

e na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w pi$mie znak: ZNS.9022.2.25.2024 z dnia 04.06.2025 r. (data wptywu)
poinformowat, ze podtrzymuje swoje stanowisko wyrazone w opinii znak: ZNS.9022.2.25.2024 z dnia 11.06.2024 r.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycko Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomieniem znak:
BG.ZZS.0155.6.2025.AS z dnia 12.06.2025 r. (data wptywu) przekazat pismo Burmistrza Biatej Piskiej z dnia 27.05.2025 r.
Dyrektorowi Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku zgodnie z wiasciwoscig. Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku pismem znak: B.RZ$.4900.38.2024 z dnia 16.06.2025 r. (data wplywu)
poinformowat, ze: Tut. Organ postanowieniem znak B.RZS.4900.38.2024 z dnia 07.11.2024 r. uzgodnit warunki realizacji
ww. przedsiewziecia, ktore pozostaje aktualne.
Pismem znak: WO0$.4221.51.2024.BG.10 z dnia 18.06.2025 r. (data wptywu) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Olsztynie poinformowat, ze podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, wyrazone w postanowieniu z 31.03.2025 r., znak: WO0S.4221.51.2024.BG.9.
Marszatek Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego zawiadomieniem znak: 0S-PS.7220.7.2024 z dnia 02.07.2025 r. (data
wptywu) wyznaczyt nowy termin zatatwienia sprawy ze wzgledu na jej skomplikowany charakter. Kolejno ponowit czynnos¢
pismem znak: 0$-P$.7220.7.2024 z dnia 04.08.2025 r. (data wplywu) oraz pismem znak: 0$-PS.7220.7.2024 z dnia
11.09.2025 r. (data wplywu). Nastepnie pismem znak: OS$-PS.7220.7.2024 r. z dnia 15.09.2025 r. (data wptywu)
poinformowat Burmistrza Biatej Piskiej, ze niektére informacje zawarte w raporcie oo$ wymagajg dodatkowego wyjasnienia
i uzupetienia. Pismem z dnia 29.09.2025 r. (data wptywu) Peinomocnik Inwestora przestat wymagane uzupetnienie.
Marszatek Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego w zawiadomieniu znak: OS-PS$.7220.7.2024 z dnia 07.10.2025 r. (data
wptywu) wyznaczyt nowy termin zatatwienia sprawy ze wzgledu na jej skomplikowany charakter. Pismem znak:
08-PS.7220.7.2024 z dnia 03.11.2025 Marszatek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego zaopiniowat pozytywnie realizacje
planowanego przedsiewzigcia.
Burmistrz Biatej Piskiej w dniu 29.01.2026 r. obwieszczeniem znak: PBI.6220.6.2024.34 zawiadomit strony o zebranych
dowodach przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie zamieszczono:

e na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

¢ na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Soitys Sotectwa Nowe Drygaly pismem w dniu 13.02.2026 r. (data wptywu) wyrazit sprzeciw w odniesieniu
do obwieszczenia z dnia 29 stycznia 2026 r.
W dniu 20.02.2026 r. (data wptywu) wptyngt kolejny sprzeciw od mieszkancow Nowych Drygat wobec planowanego
przedsiewziecia. W jego odpowiedzi Petnomocnik Inwestora w dniu 04.03.2026 r. (data wptywu) przedstawit

ustosunkowanie do sformutowanych w pismach obaw mieszkancéw.
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W dniach 05.03.2026 r. oraz 06.03.2026 r. (daty wptywu) wptyneto tgcznie 10 sprzeciwdw na realizacje tak ucigzliwej
inwestycji, ktéra bedzie miata bardzo negatywny wpltyw na $rodowisko oraz funkcjonowanie mieszkancoéw Sulim jak i gminy
Biata Piska.

Radny Rady Miejskiej w Biatej Piskiej Janusz Potujanski pismem z dnia 10.03.2026 r. zwrdcit sie z zapytaniem oraz prosbg
0 zorganizowanie spotkania otwartego z mieszkaicami gminy Biata Piska. Odpowiedz zostata udzielona w dniu
15.04.2026 r. przez Burmistrza Biatej Piskiej.

Pismem znak: PBI.6220.6.2024.39 z dnia 21.05.2026 r. udzielono informacji sottysom sotectw Sulimy oraz Nowe Drygaty
informacji o terminie i miejscu spotkania z udziatem Inwestora. Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora: ,W dniu
27 maja 2026 r., w godzinach 11:00-18:00, w Swietlicy wiejskiej w Nowych Drygatach odbyt sie dyzur informacyjny
zorganizowany przez Romgos Bio Energia Sp. z o0.0., dotyczgcy planowanej realizacji Zaktadu Produkcji Nawozow i Paliw
Organicznych, w tym biometanu.

Dyzur stanowit kontynuacje dziatan informacyjnych prowadzonych przez inwestora w zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem. Wczesniejsze konsultacje z mieszkaricami odbyty sie 5 czerwca 2024 r. Wziefo w nich udziat okoto
60 mieszkancow oraz Burmistrz Biatej Piskiej.

Na dyzur w dniu 27 maja 2026 r. zapisato sie okofo 7 0soOb, ktére uczestniczyty w indywidualnych rozmowach
Z przedstawicielami inwestora w godzinach 11:00—16:00. Po godzinie 16:00 do Swietlicy przybyta grupa okofo 20-25
mieszkancow, ktérzy nie byli wezesniej zapisani na spotkanie. W trakcie rozméw cze$¢ uczestnikbw wskazywata, ze nie
posiadata wcze$niejszej wiedzy na temat planowanej inwestycji.

WSsréd poruszonych zagadnien znalazty sie dotyczgce:

e potencjalnego poziomu hatasu zwigzanego z funkcjonowaniem zaktadu,

e organizacji oraz natezenia ruchu transportowego,

e bezpieczenstwa planowanej inwestycji,

e mozliwosci wystepowania emisji zapachowych, w tym odoréw,

e potencjalnego wptywu inwestycji na warto$¢ nieruchomoS$ci zlokalizowanych w sgsiedztwie planowanego zaktfadu.
Przedstawiciel inwestora udzielit wyjasnien dotyczgcych wszystkich zgtoszonych zagadniei oraz odpowiadat na pytania
mieszkancow w zakresie planowanego przedsiewziecia. Wsréd uczestnikow spotkania znajdowata sie grupa okoto 5 0so6b,
ktére wyrazity swoj stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji. Osoby te deklarowaty podjecie dalszych dziatan
majgcych na celu niedopuszczenie do realizacji przedsiewziecia w planowanej lokalizacji.

Na zakoriczenie przedstawiciel Romgos Bio Energia zadeklarowat gotowo$¢ do kontynuowania dialogu z mieszkaricami,
organizacji kolejnych spotkan informacyjnych oraz udzielania dodatkowych wyjasnien w przypadku zgfoszenia takiej
potrzeby.”

W dniu 15.06.2026 r. do tutejszego Urzedu wplyngt wniosek Pana Kazimierza Mroczkowskiego Prezesa Grand Agro
Fundacja Ochrony Srodowiska Naturalnego jako organizacji zajmujacej sie ochrong $rodowiska, o dopuszczenie jej
do udzialtu w postepowaniu administracyjnym dotyczgcym wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia polegajgcego na: budowie zakfadu produkcji nawozéw i paliw organicznych, w tym
biometanu, zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 119 w obrebie ewidencyjnym Nowe Drygaty, gmina Biata
Piska. Wyzej wymieniona fundacja wraz z wnioskiem zlozyta informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego
(Nr KRS:0000585532). Wedtug KRS fundacja funkcjonuje lub prowadzi dziatalno$¢ statutowg w zakresie ochrony
srodowiska lub ochrony przyrody od 18.11.2015 r., jednym z wazniejszych elementéw dziatania fundacji jest czynny udziat
w postepowaniach, w ktérych wydawane sg decyzje ingerujace w srodowisko naturalne (Statut Fundacji § 7 pkt.2).

Na podstawie art. 31 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego ,Organizacja
spoteczna moze w sprawie dotyczgcej innej osoby wystepowac z zgdaniem dopuszczenia jej do udziatu w postepowaniu”
oraz w mysl art. 31 § 2 ,0Organ administracji publicznej, uznajgc zgdanie organizacji spotecznej za uzasadnione, postanawia
0 wszczeciu postepowania z urzedu lub o dopuszczeniu organizacji do udziatu w postepowaniu. Na postanowienie
o0 odmowie wszczecia postepowania lub dopuszczenia do udziatu w postepowaniu organizacji spotecznej stuzy zazalenie”.
Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko ,Organizacje
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ekologiczne, ktore powotujgc sie na swoje cele statutowe, zgftoszg chec uczestniczenia w okre$lonym postepowaniu
wymagajgcym udziatu spoteczenstwa, uczestniczg w nim na prawach strony, jezeli prowadzg dziatalno$¢ statutowg
w zakresie ochrony S$rodowiska Ilub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego
postepowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego nie stosuje sie.”
Postanowienie w powyzszej sprawie znak: PBI.6220.6.2024.41 z dnia 22.07.2026 r. podano do publicznej wiadomos$ci
poprzez obwieszczenie, ktére zamieszczono:

¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszen odpowiednio w miejscowosciach: Sulimy, Nowe Drygaty.
Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 119 obreb 0007 Nowe Drygaty,
gmina Biata Piska, powiat piski, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Dziatka potozona jest na obszarze, na ktérym
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie teren planowanego przedsigwziecia jest
niezabudowany i stanowi teren rolniczy. Planowana catkowita powierzchnia przeksztatcona wyniesie do 26 688 m?
powierzchnia zabudowy (m.in. budynki, zbiorniki, kontenery) do 9 008 m?, powierzchnia utwardzona (m.in. kostka petna,
geokrata) do 14 191 m?, teren biologicznie czynny do 18 900 m2.
W planowanej instalacji prowadzony bedzie proces mikrobiologicznego przeksztatcenia masy organicznej zawartej
w surowcach pochodzenia rolniczego, ubocznych produktach pochodzenia zwierzecego oraz odpadach biodegradowalnych
do biogazu, w drodze beztlenowej fermentacji mokrej surowcéw. Temperatura procesu ustalona zostanie jak dla fermentacji
mezofilnej z mozliwoscig zmiany procesu na termofilny. Proces technologiczny obejmie nastepujace etapy:

e przygotowanie substratéw wraz z komponentami do procesu fermentacji metanowej,

e produkcja biogazu w zbiornikach fermentacyjnych zasilanych substratem pochodzenia roslinnego (w tym
odpadami) oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzecego i odpadami organicznymi,

e 0czyszczanie, osuszanie i sprezanie biogazu i ttoczenie do strefy produkcji bioCHa4, bioLNG, bioCOz2,

e produkcja biometanu z biogazu o parametrach minimum poréwnywalnych do gazu ziemnego i ttoczenie biometanu
do lokalnej sieci gazowej Sredniego cisnienia lub skroplenie biometanu na bioLNG, odzysk dwutlenku wegla i jego
skroplenie do bioCOz; skroplony biogaz i dwutlenek wegla bedg magazynowane w dedykowanych zbiornikach
i odbierane specjalistycznym transportem,

e produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby technologiczne w agregacie kogeneracyjnym zasilanym
biogazem,

e produkcja pofermentu i jego przetwarzanie na nawo6z organiczny.

W procesie beztlenowego rozktadu masy organicznej wytwarzany bedzie biogaz (mieszanin gtéwnie metanu i dwutlenku
wegla) oraz ptynna masa pofermentacyjna, ktéra posiada wiasciwosci nawozowe dzieki wysokiej koncentracji sktadnikow
mineralnych. Pozostato$ci pofermentacyjne (poferment) zostang wykorzystane do dalszego przetworzenia, w celu produkc;ji
wysokowartosciowych nawozow organicznych. Poferment bedzie separowany na specjalnych separatorach mechanicznych
lub wiréwkach dekantacyjnych. Cze$¢ stata bedzie suszona oraz separowana/granulowana i pakowana w opakowania
koncowe, a ptyn wzbogacany i/lub rozlewany w opakowania koncowe. Sam proces fermentacji odbywa¢ sie bedzie
w hermetycznych zbiornikach nie powodujgc emisji gazéw i substancji do powietrza. Proces technologiczny bedzie
catkowicie zautomatyzowany i monitorowany. Czes¢ biogazu po osuszeniu, sprezeniu i odsiarczeniu bedzie spalana
w agregacie kogeneracyjnym w celu pozyskania odnawialnej energii elektrycznej i ciepta (opcjonalnie chtodu).
Wyprodukowana energia elektryczna w czesci bedzie wykorzystana na potrzeby wiasne zakladu (w tym potrzeby
technologiczne), a pozostata cze$¢ sprzedana do krajowej sieci elektroenergetycznej. CzesS¢ ciepta, ktoére zostanie
wytworzone z gazoéw spalinowych i wody chtodzacej silnik bedzie doprowadzane do instalacji jako ciepto procesowe.
Ewentualny nadmiar ciepta moze by¢ wykorzystywany na cele/potrzeby zewnetrzne.

W planowanej instalacji prowadzone bedg nastepujgce procesy przetwarzania odpadéw, wymienione w zatgczniku nr 1 do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.):

e proces odzysku R12, tj. wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych

w pozycji R1-R11 - wstepne segregowanie odpaddw przed ich przetworzeniem, wstepna obrdobka odpadow
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na urzadzeniu typu depak, na sortowni, w celu usuniecia gtdwnie opakowan i innych zanieczyszczen
nienadajgcych sie do procesu fermentacji oraz higienizacja - procesy zachodzi¢ bedg w zamknietej hali;
e proces odzysku RS, tj. recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) - wtasciwy proces przetwarzania odpadow
polegajacy na beztlenowej fermentacji odpadéw biodegradowalnych w zamknietych komorach fermentacji.
Odpady przeznaczone do odzysku stanowi¢ beda odpady inne niz niebezpieczne, z nastepujgcych podgrup, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10): 02 01
(Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, lesnictwa, towiectwa i rybotowstwa), 02 02 (Odpady
z przygotowania i przetworstwa produktow spozywczych pochodzenia zwierzecego), 02 03 (Odpady z przygotowania,
przetworstwa produktow i uzywek spozywczych oraz odpady pochodzenia roslinnego...), 02 04 (Odpady z przemystu
cukrowniczego), 02 05 (Odpady z przemystu mleczarskiego), 02 06 (Odpady z przemystu piekarniczego i cukierniczego),
02 07 (Odpady z produkcji napojow alkoholowych i bezalkoholowych...), 03 01 (Odpady z przetworstwa drewna oraz
z produkcji ptyt i mebli), 03 03 (Odpady z produkcji oraz z przetwdrstwa masy celulozowej, papieru i tektury), 16 03 (Partie
produktow nieodpowiadajgce wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do uzytku), 19 05 (Odpady
z tlenowego rozktadu odpadow statych - kompostowania), 19 06 (Odpady z beztlenowego rozktadu odpadoéw), 19 08
(Odpady z oczyszczalni Sciekéw nieujete w innych grupach), 19 09 (Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw
przemystowych), 19 11 (Odpady z regeneracji olejow), 19 12 (Odpady z mechanicznej obrébki odpaddw...), 20 01 (Odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie...), 20 02 (Odpady z ogrodéw i parkow, w tym z cmentarzy), 20 03 (Inne
odpady komunalne).
W procesie technologicznym wykorzystywane bedg réwniez substraty stanowigce produkty uboczne pochodzenia
zwierzecego (uppz), klasyfikowane jako materiat kategorii 2 i 3, zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okre$lajgcego przepisy sanitarne dotyczgce produktéw ubocznych
pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1774/2002
(Dz.U.UE. seria L Nr 300 poz.1 z p6zn. zm.). Proces przetwarzania uppz w planowanej instalacji prowadzony bedzie
zgodnie z ww. rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz rozporzadzeniem Komisji (UE)
Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1069/2009... (Dz. U.UE seria L Nr 54 poz.1 z pozn. zm.). W hali procesowej zlokalizowana zostanie strefa higienizaciji
obejmujaca:
o strefe pasteryzacji dedykowang dla uppz kategorii 3 i kategorii 2 - po uzgodnieniu z wlasciwym terytorialnie
powiatowym lekarzem weterynarii,
e strefe sterylizacji dedykowang uppz kategorii 2.
Po przyjeciu na teren instalacji (hali) uppz kierowane bedg do roziadunku w strefie brudnej. Dalej trafia do bunkra
z hydrauliczng pokrywa, ponizej ktérej zamontowany zostanie rozdrabniacz, tngcy (rozdrabniajgcy) przyjete odpady
do odpowiedniej przepisami frakcji. Nastepnie rozdrobniony wsad przepompowywany bedzie do komor pasteryzacii lub
sterylizacji, w ktérych nastapi proces termicznej obrobki materiatu. Nastepnie materiat trafi do strefy czystej, skad moze by¢
wykorzystywany do procesu fermentacji. Planowana instalacja bedzie podlegata statej kontroli weterynaryjne;.
W planowanej instalacji nie przewiduje sie magazynowania odpadow i biomasy przed procesem przetwarzania. Odpady
i biomasa kierowane bedg bezposrednio do instalacji. Przyjecie, obrébka wstepna, dozowanie substratéw prowadzone beda
w hali procesowej. Substraty do instalacji bedg dowozone pojazdami specjalistycznymi tj. cysterny (w przypadku substratéw,
odpaddéw ptynnych) lub z wykorzystaniem naczep, tj. tddek (w przypadku transportu substratow lub odpadéw w formie
statej). Pojazdy (cysterny) beda szczelne, wykonane z trwatych materiatéw odpornych na transportowane w nich substancje.
Podczas transportu substratéow statych bedg one przykrywane plandekg, brezentem, innym materiatem lub bedg one
przewozone w pojemnikach, celem zabezpieczenia przewozonego fadunku przed rozwiewaniem i rozsypywaniem oraz
ograniczenia ich ucigzliwosci zapachowej. Transport zewnetrzny bedzie sie odbywac od poniedziatku do pigtku od godziny
6:00 do 22:00 Dopuszcza sie przyjmowanie substratéw/odpadoéw réwniez w soboty, w godzinach od 6.00 do 18.00
(12 godzin w ciggu kazdej soboty). W niedziele i $wieta panstwowe zaklad nie bedzie przyjmowat dostaw

substratow/odpadéw. Dowozone surowce do instalacji bedg wazone na wadze najazdowej, a nastepnie kierowane
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do wtasciwych punktéw przyje¢ w hali, w zaleznosci od rodzaju substratu. Odpady beda roztadowane w hali w specjalnych
kanatach/bunkrach roztadowczych. W budynku hali procesowej nastgpi przetwarzanie przyjetego surowca w celu
wytworzenia homogenicznej masy przeznaczonej do zastosowania w procesie fermentacji beztlenowe;.

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzaé¢ sie bedzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hatasu oraz
zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. Pylenie wtorne
powstawa¢ bedzie w wyniku prac ziemnych, transportu materiatdw sypkich, ruchu pojazdéw budowlanych
na nieutwardzonym terenie. Najwigksza emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie w fazie robot ziemnych.
Prace ciezkiego sprzetu uzywanego podczas realizacji inwestycji mogg charakteryzowaé sie wysokimi poziomami hatasu
emitowanego do srodowiska. Emisje te bedg miaty charakter okresowy, ograniczony do konkretnych prac, ktére prowadzone
beda w okreslonym przedziale czasowym. W celu zminimalizowania ewentualnych oddzialywan planowane jest
ograniczenie czasu trwania prac budowlanych wytgcznie do pory dnia i wykonywanie ich przy uzyciu sprawnych technicznie
maszyn i urzgdzen. Maksymalnie ograniczony zostanie czas budowy poszczegélnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego i wszelkich operacji z uzyciem ciezkiego sprzetu. Przestrzegana bedzie zasada
wytgczania silnikéw w czasie przerw w pracy oraz monitorowane wiasciwe wykorzystanie maszyn i urzadzenh pracujgcych
na budowie, optymalizacja czasu ich pracy. W celu ograniczenia wtérnego pylenia planowane jest ograniczenie predkosci
jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy oraz utrzymywanie placu i drog dojazdowych w stanie ograniczajagcym
pylenie. Planowane jest tez stosowanie materiatéw sypkich o odpowiedniej wilgotnosci (w przypadku, jezeli materiaty sypkie
bedg charakteryzowaly sie niskg wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje sie ich zraszanie).
Ponadto planowane jest zraszanie terendéw drog i placéw budowy wodg w celu zmniejszenia ilosci pytow Przewiduje sie,
ze przy przestrzeganiu ww. $rodkéw minimalizujgcych zasieg ucigzliwosci powodowanych w fazie budowy zaktadu
ograniczy sie do najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata charakter
krotkoterminowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Na etapie budowy zapewnione zostanie oszczedne korzystanie z terenu i jak najmniejsze przeksztatcenie jego powierzchni.
Prace ziemne spowodujg przeksztatcenie powierzchni ziemi i gleby. Wykopy zostang ograniczone jednak do niezbednego
minimum, a prace zostang zaplanowane na pore bezdeszczowg. W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia
wykopodw, proces ten prowadzony bedzie w warunkach ograniczajgcych negatywne oddzialtywanie na srodowisko. W tym
celu zastosowana zostanie metoda igtofilirow, dzieki ktorej wydobyta woda pozbawiona bedzie zanieczyszczen
zawiesinowych. Woda odprowadzona zostanie do $rodowiska (réw melioracyjny).

Zaplecze budowy zostanie przygotowane na terenie dziatki objetej planowanym przedsiewzieciem. W celu zabezpieczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem powierzchnia parkowania pojazdéw bedzie utwardzona. Wsrod
dziatan minimalizujgcych zaklada sie m.in. zabezpieczenie pracujacych maszyn przed wyciekiem substancii
ropopochodnych (paliwa, oleje, smary) do gruntu, aby catkowicie wyeliminowaé potencjalng mozliwos¢ skazenia gruntu.
Przewidziane jest wyposazenie terenu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujgce ewentualne rozlewy.
Stosowany bedzie wytgcznie sprawny technicznie sprzet. Wykonawca bedzie monitorowat wtasciwe wykorzystanie maszyn
i urzadzen pracujgcych na budowie, optymalizowat czas ich pracy. Planuje sie wykonywanie drobnych napraw sprzetu
budowlanego oraz tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych w miejscu odpowiednio przygotowanym, tj. utwardzona
czesc placu budowy, wyposazona w maty badz sorbenty. Wykonawca prowadzgcy roboty budowlane zapewni wtasciwg
organizacje zaplecza budowy. Teren budowy zostanie zabezpieczony w urzadzenia sanitarne (np. TOI-TOI) i wode dla
potrzeb pracownikéw budowlanych. Materialy budowlane bedg przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem srodowiska.

Odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne powstate w trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz instalacyjno-
montazowych bedg czasowo magazynowane w opisanych, specjalnych pojemnikach lub kontenerach umieszczonych
na utwardzonej powierzchni, a nastepnie odbierane przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Planowane jest
stosowanie gotowych mieszanek do budowy, wytwarzanych poza miejscem inwestycji, co ograniczy ilosci powstajgcych
odpadoéw.

Szacuje sie, ze w wyniku prac ziemnych zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji wymagane bedzie wydobycie ok.

5000 Mg mas ziemnych. Nie planuje sie podniesienia rzednych terenu. Przewiduje sie, ze wydobyte masy ziemne
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wykorzystane zostang do uksztattowania terenu pod powierzchnie biologicznie czynng. W przypadku powstania mas
ziemnych w ilosci przewyzszajgcej mozliwosé ich wykorzystania, zostang one zagospodarowane jako odpad. Zdjeta
powierzchniowa warstwa gruntu, humus, zostanie odtozony celem jego pdzniejszego zagospodarowania przy zakfadaniu
powierzchni zielonych. Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych teren przedsiewziecia zostanie uporzgdkowany.
Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej i odpadowej zabezpieczg srodowisko przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do wéd podziemnych
oraz gruntu na etapie realizacji inwestyciji.
Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem przeznaczonym do dtugotrwatej eksploatacji. Ewentualne oddziatywanie
na srodowisko w fazie likwidacji bedzie zblizone do oddziatywar generowanych w fazie realizacji inwestycji. W przypadku
podjecia decyzji o likwidacji obiektow proces ten prowadzony bedzie wedlug odpowiedniego projektu rozbidrki. Sam proces
likwidacji obiektéw nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska. Po zakonczeniu likwidacji teren zostanie zrekultywowany
poprzez wyréwnanie, nawiezienie gleby i posianie trawy. Likwidacja planowanego przedsigwziecia nie bedzie stwarzata
wiekszych zagrozen dla srodowiska niz jego realizacja.
Etap eksploatacji instalacji bedzie zwigzany z nastepujgcymi rodzajami emisji zanieczyszczehh do powietrza
atmosferycznego:

e emisjg zorganizowang produktéw spalania biogazu w agregatach kogeneracyjnych oraz w pochodni awaryjnej;

e emisjg zorganizowang zanieczyszczen z systemu oczyszczania powietrza procesowego (ptuczka chemiczna,

biofiltr), pochodzacego z hali procesowej (przyjecia substratéw/wstepnej obrébki) i hali wytwarzania nawozow;

e emisjg niezorganizowang ze spalania paliw w silnikach pojazdéw - ruch komunikacyjny.
Planowany Zaktad bedzie wytwarzat biogaz, ktéry nie bedzie w catosci spalany tylko bedzie poddawany oczyszczaniu
i separacji w celu wytworzenia biometanu. Jedynie czes$¢ biogazu po osuszeniu, sprezeniu i odsiarczeniu bedzie spalana
w agregacie kogeneracyjnym. w celu pozyskania odnawialnej energii elektrycznej i ciepta (opcjonalnie chtodu), gtéwnie
na potrzeby funkcjonowania Zaktadu. Wezet kogeneracyjny bedzie skladat sie z dwdch jednostek kogeneracyjnych o mocy
elektrycznej kazdej jednostki ok. 999 kW i mocy cieplnej ok. 1,047 MW. Spaliny z silnikow kogeneratoréw odprowadzane
bedg dwoma emitorami wysokosci 10 m n.p.t i przekroju 0,35 m. W przypadku wystgpienia nadmiaru biogazu (w sytuaciji,
gdy nie bedzie mogt byé przetworzony na biometan i witoczony do sieci/skroplony lub spalony w agregacie kogenracyjnym)
bedzie on spalany w dwéch pochodniach o takich samych parametrach technicznych, o wysokosci 7,9 m n.p.t. i $rednicy
1,275 m.
Przewiduje sie, ze kazdy modut kogeneracyjny bedzie pracowat okoto 8 520 h/rok, natomiast pochodnie okoto 240 h/rok
(spalenie nadmiaru biogazu w sytuacji awarii agregatu badz prac serwisowych). Do analizy przyjeto wariant najmniej
korzystny dla $rodowiska, tj. prace dwéch jednostek kogeneracyjnych réwnoczesnie. W przypadku pochodni jedno
z urzgdzen stanowi¢ bedzie urzadzenie awaryjne i nie przewiduje sie funkcjonowania obu urzadzen jednoczes$nie.
Z ww. zrédet emitowane bedg przede wszystkim takie zanieczyszczenia jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla,
formaldehyd, pyt (PM10 PM2,5) i weglowodory alifatyczne. Przed spalaniem biogaz bedzie kondycjonowany, w tym
odsiarczany: w zbiornikach technologicznych poprzez dozowanie powietrza do strefy gazowej oraz w uktadzie
do odsiarczania (etap Il) w formie przeptywowej, np. poprzez wegiel aktywny badz kolumny ptuczkowe. Dzigki odsiarczaniu
mozliwe bedzie osiggniecie minimalnych ilosci zwigzkéw siarki w biogazie zasilajgcym uktady kogeneracji - skutecznosc
odsiarczania na poziomie 95-99% (w zaleznosci od parametréw biogazu).
Obecnie nie istniejg normy i regulacje prawne w zakresie zapachowej jakosci powietrza. W celu przeciwdziatania emisji
substancji ztowonnych do powietrza planowana instalacja bedzie wyposazona w systemem oczyszczania powietrza
procesowego (neutralizacji odoréw), ktéry bedzie skiadat sie z ptuczki kwasnej i biofiltra o powierzchni ok. 200 m?Z.
W systemie tym powietrze z hali procesowej, hali wytwarzania nawozoéw oraz urzadzen technologicznych zlokalizowanych
w obu halach, poprzez zastosowang wentylacje mechaniczng kierowane bedzie na | etap deodoryzacji odbywajgcy sie
w kolumnie absorpcyjnej oraz galerie zraszaczy, do ktérych doprowadzona jest instalacja recyrkulacji cieczy procesowej
zawierajgcy odczyn kwasny. Z uwagi na zasadowe wiasciwosci gazéw poprocesowych oraz kwasny reagent, w wyniku
reakcji chemicznej (absorpcja min. amoniaku), wydzielona zostanie sél, ktéra cyklicznie odprowadzana bedzie do procesu

w zaleznosci od wskazan PH-metra w cieczy recyrkulacyjnej ptuczki absorpcyjnej. W celu prawidtowego prowadzenia
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| etapu procesu deodoryzacji w oparciu o ptuczki chemiczne, zamontowany zostanie pH-metr sprzezony z pompag
dozowania roztworu kwasnego. Uktad wyposazony zostanie w system recyrkulacji i regeneracji roztworu procesowego.
W wyniku reakcji chemicznych w procesach dziatania ptuczek finalnie powstaje produkt w postaci soli rozpuszczalnej
w cieczy, ktéra cyklicznie kierowana bedzie z ptuczki do cieczy procesowych, wchodzacych w skfad zamknietego obiegu
gospodarki cieczowej na terenie instalacji. |l etap deodoryzacji powietrza poprocesowego odbywac¢ sie bedzie
na 2-komorowym biofiltrze poziomym. Biofiltr wyposazony zostanie w podtoge technologiczng wykonang z tworzywowych
krat, na ktérych utozony zostanie biologicznie czynny organiczny materiat filtracyjny. Przewiduje sie wykonanie biofiltra
poziomego o wysokosci sktadajacej sie z tzw. ,podtogi technologicznej", wynoszgcej ok. 60 cm oraz wysokosci biologicznie
czynnej sktadajgcej sie z warstw filtracyjnych (z materiatu organicznego), wynoszgcej ok. 170 cm. £gczna wysokos¢ biofiltra
wynosi ok. 230 cm - 250 cm. Wypetnienie ztoza filtracyjnego stanowi¢ bedzie materiat organiczny (np. zrebki drewna i kory
drzewnej, drewno korzeniowe, trociny, torf widknisty czy wrzos) charakteryzujacy sie odpowiednimi wiasciwosciami,
pozwalajgcymi na osiagnigcie wysokich skuteczno$ci oczyszczania gazéw, a jednocze$nie wykazujgcy duzg wytrzymatose,
gwarantujgcg jak najdtuzszy okres uzytkowania ztoza. System oczyszczania powietrza procesowego bedzie pracowat
w sposob ciggly, a jego zakladana sprawnos$¢ oczyszczania powietrza wynosi¢ bedzie min. 90%. Z biofilira emitowane bedg
do powietrza resztkowe ilosci substancji takich jak amoniak, siarkowodér, weglowodory alifatyczne.

Funkcjonowanie pozostatych obiektow Zaktadu nie bedzie wigzato sie¢ z unosem i emisjg zanieczyszczen do powietrza.
Wszystkie procesy technologiczne zwigzane z przygotowaniem substratow bedg prowadzone wewnagtrz szczelnej hali
procesowej oraz hali przetwarzania nawozéw. Procesy zwigzane z transportem powstatego biogazu i transportem
pofermentu do strefy wytwarzania nawozéw organicznych bedg prowadzone hermetycznymi rurociggami
uniemozliwiajgcymi przedostanie sie jakichkolwiek substancji do powietrza. System strefy bioLNG i bioC02 zaprojektowany
bedzie jako hermetyczny/szczelny, ze wzgledu na wymagane parametry paliwa gazowego/ciektego oraz brak mozliwosci
rozszczelnienia systemu w przypadku awarii (system wyposazony w system wykrywania oraz zawory szybkozamykajgce).
Zbiorniki materiatu pofermentacyjnego beda przykryte i szczelne. Ponadto materiat pofermentacyjny jest w 90% pozbawiony
masy organicznej i nie podlega juz biologicznemu rozkfadowi, ktory jest podstawowg przyczyng oddziatywania emisyjnego.
Podczas rozktadu beztlenowego materii organicznej wsad do fermentatora ulega procesowi mineralizacji. Poferment stanowi
W znacznej czesci woda, w ktérej rozpuszczone lub w postaci zawiesiny wystepujg pozostatosci biomasy poddanej
beztlenowemu rozktadowi, ktore nie zostaty przeksztatcone w biogaz. Azot oraz fosfor zostajg zmineralizowane
w pofermencie i nie wykazujg tendencji do reemisji zwigzkéw lotnych. Ewentualna emisja w tym przypadku bedzie
resztkowa i pomijalna, a uwzgledniajgc szczelno$¢ i magazynowanie w zamknietej powierzchni nie wystgpi. Powyzsze
rozwigzania gwarantujg zminimalizowanie potencjalnego oddziatywania inwestycji w zakresie emisji substancji ztowonnych.
Zrédtami emisji niezorganizowanej na terenie zaktadu bedzie transport samochodowy. Zaktada sie, ze transport wewnetrzny
pojazdami ciezkimi (dowdz substratow, wywoz nawozow organicznych, bioLNG, bioC02) prowadzony bedzie wytgcznie
w porze dziennej, a zaktadane natezenie ruchu pojazdéw ciezkich wynosi maks. 50 pojazdéw/dobe. Ruch pojazdéw lekkich
(pracownicy, goscie) odbywac¢ sie bedzie w porze dziennej i nocnej (zmianowosc¢), z natezeniem maks. 20 pojazdéw/dobe.
Ze zrodet komunikacyjnych emitowane bedg przede wszystkim takie zanieczyszczenia jak tlenek wegla, tlenki azotu, pyt
(PM10 i PM2,5), amoniak, dwutlenek siarki, otéw, weglowodory alifatyczne i aromatyczne i benzen.

W oparciu o okre$lone na podstawie przyjetych zatozen wielko$ci emisji zanieczyszczen przeprowadzone zostaty w raporcie
00$ obliczenia prognozowanych pozioméw stezeh substancji w powietrzu, z wykorzystaniem programu OPERAT FB.
Modelowanie zostato przeprowadzone zgodnie z metodykg zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).
Z powyzszych obliczen wynika, ze prognozowana emisja zanieczyszczen do atmosfery z ww. zrédet zlokalizowanych
na terenie planowanej zaktadu nie spowoduje przekroczen obowigzujgcych norm czystosci powietrza na terenach
sgsiednich. Ponadto z uwagi na szczelno$¢ procesoéw fermentacji i przechowywania pofermentu, roztadunek i wstepne
przetwarzanie odpadéw oraz wytwarzanie nawozéw w szczelnych halach, z odciggiem powietrza procesowego do systemu
odbioru i oczyszczania przewiduje sie, ze oddzialywanie planowanej instalacji na jako$¢ zapachowg powietrza

atmosferycznego nie bedzie znaczace.

Strona 15z 24



Eksploatacja zaktadu powodowa¢ bedzie emisje hatasu do $rodowiska z punktowych, liniowych oraz powierzchniowych
zrodet hatasu. Do punktowych, wszechkierunkowych zrédet hatasu zalicza¢ sie beda:

e mieszadta zbiornikébw: hydrolizy, buforowego oraz zbiornikéw fermentacyjnych, o mocach akustycznych

na poziomie 85 dB;
e odprowadzenia spalin z agregatow kogeneracyjnych i pochodnia awaryjna, o mocach akustycznych na poziomie
90 dB;

o wylot z systemu wentylacji suszarni w hali wytwarzania nawozéw, o poziomie mocy akustycznej 100 dB.
Wysokos¢ ww. zrédet hatasu wyniesie od 7,5 m do 24,5 m i pracowac¢ one beda w sposdb ciagty, za wyjgtkiem wentylacji
suszarni, ktéra bedzie pracowata tylko w porze dziennej. Urzadzenia wentylacyjne systemu oczyszczania powietrza
usuwanego z hali procesowej (2 wentylatory wyciggowe) zostang umieszczone wewnatrz hali procesowej. Sam biofiltr
nie bedzie istotnym zrédtem hatasu.
Jako obszarowe zrodto hatasu przyjeto emitory w postaci: hali procesowej i hali wytwarzania nawozoéw o wysokosci 7 m,
kontenerow jednostek kogenracyjnych, strefy bioLNG i bioCO2 oraz kontenera uktadu pompowego, o wysokosci 3 m. Poziom
mocy akustycznej przegréd budowlanych tych zroédet oszacowano w przedziale od 85 do 105 dB, czas pracy ciagly,
za wyjatkiem hali nawozow, ktérej funkcjonowanie zaktada sie tylko w porze dnia. Kontenery agregatéw kogeneracyjnych
bedg miaty wyttumione podtogi, $ciany i dach.
Przyjete do przeprowadzonych w raporcie 0o$ obliczen akustycznych maksymalne natezenie ruchu pojazdéw typu ciezkiego
dostarczajgcych substraty i odbierajgcych produkty oraz odpady to maks. 50 pojazddéw ciezkich/doba oraz 20 pojazdéw
lekkich/doba. W porze nocy odbywac sie bedzie wytacznie ruch pojazdéw lekkich - pracownicy (zmianowos$¢).
Przedsigwziecie realizowane bedzie w sgsiedztwie drogi wojewodzkiej oraz terendw rolnych. Teren planowanego
przedsigwziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najblizsze tereny objete ochrong
akustyczng okreslone zostaly w raporcie oo$ na podstawie analizy faktycznego sposobu zagospodarowania terenu,
wykonanych analiz BDOT, ortofotomapy, mapy topograficznej, wizji terenowej oraz na podstawie oceny ustalono,
ze najblizsze tereny objete ochrong akustyczng to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy
zagrodowej, oddalone od przedsiewziecia ponad 250 m. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) dopuszczalny poziom hatasu
dla zabudowy jednorodzinnej wynosi 50 dB w ciggu pory dnia (w godzinach 6:00-22:00) i 40 dB w porze nocnej
(w godzinach 22:00- 6:00), a dla zabudowy zagrodowej odpowiednio 55 dB i 45 dB.
Na podstawie przyjetych zatozeh przeprowadzono w raporcie 0o$ obliczenia zasiegu oddziatywania hatasu emitowanego
do srodowiska z terenu planowanego zakladu, z wykorzystaniem programu komputerowego SoundPLANessential 5.1,
wedtug metodyki okreslonej w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogdlna metoda obliczania. Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej oraz w punktach referencyjnych
zlokalizowanych na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie, zaréwno dla pory dnia jak i nocy. W obliczeniach
uwzgledniono najbardziej niekorzystng pod wzgledem emisji hatasu sytuacje, obejmujacg prace wszystkich urzgdzen i wjazd
pojazdoéw réwnoczesnie w rejonie planowanej inwestycji. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wielko$¢ emisji hatasu
z terenu planowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych standardéw dla ww. terenéw
wymagajgcych ochrony akustycznej, zaréwno w porze dnia jak i nocy.
Biorgc pod uwage uwarunkowania lokalizacyjne ustalono, iz w obszarze realizacji planowanego Zakfadu oraz w obszarze
jego oddziatywania nie wystepujg przedsiewziecia realizowane, zrealizowane lub planowane, dla ktérych wydano decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktérych oddziatywania mogtyby kumulowaé sie z planowanym przedsiewzieciem.
Ponadto, w ocenie oddziatywania na jako$¢ powietrza atmosferycznego uwzgledniono juz istniejgce zrédta emisji poprzez
uwzglednienie tta substancji w powietrzu, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia woda na potrzeby bytowe pracownikéw dostarczana bedzie z sieci wodociggowe;.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode na potrzeby bytowe pracownikéw wyniesie ok. 635,1 m3/rok, natomiast na potrzeby
mycia powierzchni technologicznych 1131,5 m3frok (mycie hal, budynkow, urzgdzen oraz pojemnikow i powierzchni

pojazdéw dowozgcych substraty). Scieki bytowe beda stanowi¢ 100% wody pobranej na cele socjalno-bytowe,
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tj. 635,1 m%rok. Wode na cele: bytowe pracownikow i technologiczne nalezy pobiera¢ z sieci wodociggowej, $cieki bytowe
bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci ok. 20 m3, nie nalezy dopuszczac do jego przepetienia
oraz nalezy zapewni¢ systematyczny wywéz przez uprawnione podmioty. Do proceséw technologicznych nie przewiduje sie
zuzycia wody. Zuzyta woda na stanowisku mycia pojazdéw zawracana bedzie do procesu technologicznego. Podobnie
wszystkie odcieki pochodzace z instalacji, m.in. odcieki z odwadniania biogazu, z hali procesowej (wytadunek odpadow
do procesu) oraz z hali wytwarzania nawozéw (odcieki powstajace w procesie przetwarzania pofermentu) zostang
zawrocone do procesu. W zwigzku z powyzszym w tak zaplanowanym obiegu zamknigtym Sciekéw nie przewiduje sie
powstawania sciekdw przemystowych wymagajgcych dalszego zagospodarowania.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem wszystkie zbiorniki procesowe zostang
wykonane jako szczelne (zastosowanie materiatbw zapewniajgcych wodoszczelno$¢ oraz odporno$¢ na dziatanie
substratow). Przewiduje sie zastosowanie prefabrykowanych zbiornikéw zelbetowych oraz stalowych skreconych z blach
szkliwionych. Zbiorniki technologiczne bedg wyposazone w czujniki napetnienia, aby ograniczy¢ mozliwos¢ przepetnienia
zbiornika i wydostanie sie zawartosci na zewnagtrz. W celu kontroli szczelnosci zbiornikéw technologicznych zainstalowane
zostang pierscienie drenazowe, potgczone ze studzienkami kontrolnymi wyciekéw. Ponadto zbiorniki procesowe podlegaé
bedg okresowym kontrolom stanu technicznego konstrukcji oraz wyposazenia. Budynki zostang wykonane w technologii
zapewniajgcej ich szczelnosé i uniemozliwiajgcej przenikanie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego. W halach
zastosowane zostang szczelne posadzki, tatwe w utrzymaniu czysto$ci. Zaktad wyposazony bedzie w sorbenty, maty lub
biopreparaty neutralizujgce ewentualne rozlewy. Pojazdy przebywajgce na terenie inwestycji w czasie roztadunku odpadow
beda parkowaty na utwardzonym, szczelnym podtozu. Teren utwardzony bedzie utrzymywany w czystosci tak, aby
ograniczy¢ przedostanie sie zanieczyszczen do $ciekéw opadowych i gruntu.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni szczelnych dachéw (tzw. powierzchni ,czystych”) odprowadzane beda
powierzchniowo w granicach dziatki inwestycyjnej lub alternatywnie - do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,
po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku piasku do zbiornika retencyjno -
przeciwpozarowego. Natomiast z powierzchni utwardzonych, takich jak parkingi, dojscia, dojazdy, chodniki, drogi
wewnagtrzzaktadowe wody opadowe lub roztopowe bedg zbierane i odprowadzane wewnetrzng siecig kanalizacji
deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku piasku do zbiornika retencyjno -
przeciwpozarowego. Zbiornik wykonany zostanie jako szczelny o pojemnosci dostosowanej do zapewnienia wymagane;j
objetosci wody do celow gasniczych (pojemnos¢ ok. 600 m3).

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2023 r. poz. 300) zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty,
w regionie wodnym Narwi, w zlewni jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Celem
srodowiskowym dla ww. JCWPd jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego. Dla
ww. JCWPd stan ilosciowy i stan chemiczny okreslono jako dobry, a ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego jako
niezagrozone. JCWPd PLGW200031, w ktdrej zlokalizowane bedzie przedsiewziecie zostata wyznaczona jako jednolita
czes¢ wod przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Ponadto przedsiewziecie potozone jest w zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP) ,Konopka"
o kodzie PLRW2000092647589, ktéra jest monitorowang, naturalng czescig wod. Dla ww. JCWP stan ekologiczny oceniono
jako umiarkowany, stan chemiczny ponizej dobrego, a ogdiny stan wéd oceniono jako zty. JCWP jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celu srodowiskowego. W zlewni JCWP rozpoznano presje troficzne: zrodta bytowe i komunalne (punktowe
i rozproszone); presje hydromorfologiczne: prostowanie koryta (rzeki gtéwne i rzeki pozostate), budowle pietrzace (rzeki
gtéwne i rzeki pozostate); presje chemiczne: rozproszone - rozwdéj obszaréw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw
miejski; rozproszone - rolnictwo, lesnictwo; nieznane (substancje zakazane). Celem $rodowiskowym dla JCWP jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D, a takze osiaggniecie stanu chemicznego ponizej dobrego dla ztagodzonych wskaznikow
(benzo(a)piren(w) oraz osiggniecie dobrego stanu chemicznego dla pozostatych wskaznikéw. Dla danej JCWP zostato

ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wskazniki/grupa wskaznikéw, w zakresie ktérych
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ustalono mniej rygorystyczny cel srodowiskowy dla JCWP (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW): benzo(a)piren
(wystepowanie w wodzie).

JCWP ,Konopka" nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczona do celdéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych (art. 16 pkt 32 lit. ai b
ustawy Prawo wodne). Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci zwigzkami azotu lub
fosforu (art. 16 pkt 32 lit. c ustawy Prawo wodne). Na obszarze zlewni JCWP znajdujg sie obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie (art. 16 pkt 32
lit. d ustawy Prawo wodne). Ponadto na obszarze zlewni JCWP nie wystepujg obszary przeznaczone do ochrony gatunkow
zwierzgt wodnych o znaczeniu gospodarczym (art. 16 pkt 32 lit. e ustawy Prawo wodne).

Na etapie eksploatacji planowanej instalacji powstawa¢ bedg pozostatosci pofermentacyjne stanowigce odpady o kodzie
1906 03, 19 06 04, 19 06 05 i 19 06 06 wytacznie do czasu uzyskania przez prowadzacego instalacje decyzji Ministra
wiasciwego ds. rolnictwa na wprowadzanie do obrotu nawozu lub $rodka poprawiajgcego wiasciwosci gleby zgodnie
z ustawg z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu lub uznania za produkt uboczny zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pozostatosci pofermentacyjne po anaerobowym procesie (poferment) zostang wykorzystane
do dalszego przetworzenia, w celu produkcji nawozéw organicznych. Inwestor podejmie wszelkie kroki celem uzyskania
decyzji na wprowadzanie do obrotu nawozu lub $rodka poprawiajacego wtasciwosci gleby lub uznania za produkt uboczny
przed opuszczeniem materiatu ze zbiornikdw na poferment. Ponadto, zbiorniki magazynowe stanowig czes¢ instalacji,
w ktérej zachodzi proces fermentacji metanowej, a znajdujgcy sie w nich materiat do czasu opuszczenia instalacji
nie stanowi odpadu, poniewaz zachodzi w nich fermentacja szczatkowa. Nie przewiduje sie zatem magazynowania
odpaddéw o kodach 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05 i 19 06 06 w my$l ww. ustawy o odpadach. W przypadku powstania
odpadéw o ww. kodach, Inwestor uzyska pozwolenia na przetwarzanie okreslonej ilosci odpadéw zabezpieczy niezbedny
areat gruntéow (uwzgledniajgc proces R10) lub przekaze ww. odpady do zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach.
Pozostate odpady bedg magazynowane w sposob selektywny, w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach (hala
procesowa, hala nawozdéw) do czasu uzbierania partii uzasadnionej ekonomicznie do transportu. Odpady niebezpieczne
magazynowane beda w odpowiednich pojemnikach odpornych na dziatanie magazynowanych w nich odpadéw, magazyn
odpaddw niebezpiecznych posiada¢ bedzie szczelng posadzke, zadaszenie i zabezpieczenie przed dostepem o0séb
postronnych. Wszystkie rodzaje odpaddéw bedg przekazywanie podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia
do dalszego zagospodarowania.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Najblizej potozony obszar
podlegajacy ochronie prawnej to Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, ktéry znajduje sie w odlegtosci
ok. 1,46 km od terenu inwestycji, a Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgdérz Dybowskich w odlegtosci ok. 1,54 km.
Natomiast najblizej potozony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptakow Ostoja Poligon Orzysz PLB280014,
ktéry znajduje sie w odlegtosci ok. 1,86 km od terenu inwestycji. Dziatka zlokalizowana jest réwniez poza siecig korytarzy
ekologicznych. Najblizszy korytarz ekologiczny to Dolina Biebrzy - Puszcza Piska korytarz pétnocny GKPn- 1 A, ktory
znajduje sie w odlegtosci ok. 1 km. Najblizej zlokalizowane strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania
ptakéw drapieznych to strefy orlika krzykliwego w odlegtosci ok. 2,8 km w kierunku poétnocno-zachodnim, ok. 3,1 km
w kierunku potudniowo- zachodnim oraz ok. 6 km na wschod. Natomiast strefa bielika znajduje sie ok. 4,7 km w kierunku
potudniowym.

W roku 2024 zostata przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, podczas ktérej na terenie dziatki oraz w strefie
buforowej nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin podlegajgcych ochronie gatunkowej ani rzadkich. Teren inwestycji
to uzytkowany grunt rolny, uprawiany jako fgka oraz czesciowo obsiewany. W poéinocnej czesci znajduje sie réw
melioracyjny, wzdtuz ktérego ciggnie sie pas zakrzewien (gtdéwnie wierzba Salix sp.) z pojedynczymi, mtodymi drzewami
(brzoza brodawkowata Betula pendula, topola Populus sp.). W strefie oddziatywania inwestycji (bufor 100 m) znajdujg sie
tereny o podobnym charakterze, a takze uprawy i odtogowane pola. Wzdtuz wschodniej granicy strefy buforowej przebiega

nieutwardzona droga ze szpalerem drzew i krzewdw oraz nasyp kolejowy. Bezposrednio przy zachodniej granicy dziatki
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przebiega droga wojewddzka, a w dalszej czesci row melioracyjny ze szpalerem drzew, wsrod ktérych dominujg wierzby
i topole.

Zgodnie z opisem dziatka uzytkowana jest kosnie, koszenie dwa razy do roku. Najwiekszy udziat roslin towarzyszgcych
majg: babka lancetowata, pokrzywa zwyczajna, czy tez mniszek pospolity. W granicach dziatki znajduje sie row
melioracyjny, w ktérym woda obecna byta w niewielkiej ilo$ci jedynie wczesng wiosng. Wzdtuz rowu wystepuje wierzba
biata. Ponadto na terenie dziatki wystepuje kepa zadrzewien i zakrzaczen gtéwnie z wierzbg. W trakcie inwentaryzacji
w granicach opracowania stwierdzono réwniez brzoze brodawkowatg, ktéra wystepuje na granicy dziatek 119 i 120.
Podczas badan dendrologicznych wyodrebniono trzy ptaty z wierzbg biatg o powierzchniach: 752 m?, 246 m?, 167 mZ2.
Zgodnie z badaniami terenowymi roslinno$¢ tego obszaru, nalezy do pospolitych sktadnikow ekosystemow tgkowych
i ruderalnych.

W ramach badan terenowych stwierdzono 88 gatunkéw bezkregowcow, sposréd ktérych jedynie dwa gatunki objete byty
czesciowg ochrong gatunkowa tj.: trzmiele ziemne/gajowe Bombus terrestris/lucorum oraz slimak winniczek Helix pomatia.
W granicach opracowania obserwowano jedynie pojedyncze osobniki trzmieli. Slimaka winniczka zaobserwowano
kilkanascie osobnikow 25 czerwca 2024 r. w zadrzewieniach wzdtuz nasypu kolejowego. Stwierdzone gatunki
bezkregowcow wystepujg pospolicie w skali kraju i regionie. W zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczaco negatywnego
oddziatywania na stwierdzone populacje.

W granicach terenu inwestycji oraz jego najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono siedlisk ptazéw. Jedynie podczas kontroli
27 kwietnia 2024 r. w zadrzewieniach przy rowie melioracyjnym w zachodniej czesci strefy buforowej zaobserwowano
pojedynczego osobnika zaby trawnej Rana temporaria. Natomiast przy torowisku w strefie buforowej obserwowano
do 4 jaszczurek zwinek Lacerta agilis. W rowie melioracyjnym woda obecna byla w niewielkiej ilosci jedynie wczesng
wiosng. Nie stwierdzono miejsc rozrodu ptazéw, ani szlakéw migracji tych zwierzat. W wyniku realizacji inwestycji nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na ptazy i gady.

Podczas inwentaryzacji ornitologicznej odnotowano 28 gatunkéw ptakéw, tj. ge$ Anser sp., kuropatwa Perdix perdix,
grzywacz Columba palumbus, zuraw Grus grus, czajka Vanellus vanellus, bocian biaty Ciconia ciconia, myszotdw Buteo
buteo, dzieciot duzy Dendrocopos major, sojka Garrulus glandarius, sroka pica pica, kruk Con/us corax, bogatka Parus
major, skowronek Alauda arvensis, strumienidwka Locustella fluviatilis, dymoéwka Hirundo rustica, kapturka Sylvia atricapilla,
cierniowka Curruca communis, szpak Sturnus vulgaris, kos Turdus merula, $piewak Turdus philomelos, mazurek Passer
montanus, pliszka zotta Motacilla flava, pliszka siwa Motacilla alba, gil Pyrrhula pyrrhula, makolagwa Linaria cannabina,
szczygiet Carduelis carduelis, trznadel Emberiza citrinella, potrzos Emberiza schoeniclus. Z czego 23 gatunki ptakow
bezposrednio zwigzane z przedmiotowym obszarem. Poza kuropatwg i grzywaczem, wszystkie stwierdzone gatunki objete
sg ochrong gatunkowg (sroka - czesciowa, pozostate - Scistg). Na obszarze inwestycji i w strefie buforowej stwierdzono
12 gatunkéw legowych ptakdéw, z czego w przypadku sroki Pica pica stwierdzono niezajete gniazdo. Na terenie inwestycji
stwierdzono stanowiska ptakéw legowych takich gatunkéw jak: skowronek, sroka, pliszka zoé#ta oraz zaobserwowano
wystepowanie nastepujgcych gatunkow ptakow nielegowych: potrzos, sroka, mazurek, zuraw, pliszka siwa. W listopadzie
obserwowano jedynie przelatujgce na wiekszej wysokosci stado ok. 70 migrujgcych osobnikéw gesi nieoznaczonej Anser
sp. Widziano réwniez dwa odpoczywajgce na obszarze inwestycji osobniki zurawi Grus grus. Nie stwierdzono zerowania
tego gatunku na przedmiotowym terenie. Obserwowano réwniez niewielkie stada tego gatunku przelatujgce na wiekszych
putapach nad obszarem inwestycji. W ramach prowadzonych badan nie stwierdzono koncentracji ptakéw na przedmiotowym
terenie.

Z gatunkéw zerujacych na analizowanym terenie stwierdzono m.in. kuropatwe. Stwierdzono stado 16 osobnikéw Zerujacych
w okresie zimowym na terenie inwestycji. Na terenie inwestycji oraz w strefie buforowej wykazano 7 par/terytoriow
skowronka Alauda arvensis. Wczesng wiosng obserwowano stada migrujgce nad przedmiotowym obszarem.
Inwentaryzowany obszar stanowit miejsce legéw trznadla Emberiza citrinella, a takze miejsce Zzerowania w okresie
jesiennym. Stwierdzono 3 pary/terytoria - 2 w pétnocnej czesci terenu inwestycji i 1 na potudniowo-zachodnim skraju strefy
buforowej. W listopadzie, w czesci pétnocno-zachodniej terenu inwestycji oraz w przylegtym fragmencie strefy buforowej

obserwowano zerujgce stado 40 osobnikéw.
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Wiekszos$¢ stwierdzonych gatunkéw ptakéw nie wystepowata na terenie dziatki inwestycyjnej, ale zostata odnotowana
w strefie buforowej. W pasie zadrzewien znajdujgcych sie w zachodniej czesci strefy buforowej stwierdzono
m.in. gniazdowanie jednej pary bogatki Parus major oraz pojedynczego Spiewajgcego osobnika strumienidwki Locustella
fluviatilis. Sam obszar inwestycji nie stanowit miejsca zerowania lub odpoczynku bogatek. Natomiast w przypadku
strumieniowki stwierdzono, ze zadrzewienie to stanowito miejsce odpoczynku tego gatunku w okresie migracji wiosenne;.

Z gatunkow ptakéw drapieznych obserwowano myszotowa Buteo buteo. Pojedynczego osobnika widziano 6 stycznia 2024 r.
w potnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji w sasiadujgcym z nim fragmencie strefy buforowej, odleciat w kierunku
potnocno- wschodnim. Myszotowa widziano jeszcze trzykrotnie podczas kolejnych wizyt w terenie przelatujgcych
na niewielkich putapach wysokosci nad inwentaryzowanym obszarem. Stwierdzono, ze teren inwestycji wraz z czescig
buforowg stanowit miejsce zerowania pojedynczych osobnikow myszotowa w okresie zimowym oraz miejsce przelotéw
osobnikéw tego gatunku pochodzgcych prawdopodobnie z terytorium znajdujacego sie w jego okolicy.

Wszystkie stwierdzone gatunki na terenie inwestycji wystepujg pospolicie w regionie. Nie przewiduje si¢ znaczaco
negatywnego oddziatywania na ptaki.

Na analizowanym terenie stwierdzono nastepujgce gatunki ssakéw: zajgc Lepus europaeus, nornik Microtus sp., kuna
domowa Marte$ toina, sarna europejska Capreolus capreolus, dzik euroazjatycki Sus scrofa, kreta europejskiego Talpa
europaea, podlegajgcego czesciowej ochronie gatunkowej - stwierdzono liczne kopce, zaréwno na dziatce inwestycyjnej, jak
i w strefie buforowej. Nie stwierdzono szlakdéw migracyjnych duzych zwierzat kopytnych na terenie dziatki. Nie przewiduje sie
znaczaco negatywnego oddziatywania na ssaki.

W przypadku nietoperzy stwierdzono trzy gatunki, tj.: borowiec wielki Nyctalus noctula - zerujgce lub przelotne osobniki
stwierdzono podczas kontroli nocnej 24/25 czerwca 2024 r. (pojedyncze przeloty na obrzezach strefy inwestycji), karlik
Pipistrellus sp. - pojedyncze stwierdzenie zerujgcego lub przelotnego osobnika na obrzezach strefy inwestycji, mroczek
pozny Cnephaeus serotinus - kilka stwierdzen zerujgcych lub przelotnych osobnikdw na obrzezach strefy inwestyciji
i w strefie buforowej. Wszystkie gatunki nietoperzy objete sg Scistg ochrong gatunkowa. W szpalerze drzew rosngcym
w zachodniej czesci strefy buforowej stwierdzono potencjalne miejsca wystepowania nietoperzy. Stanowity je dziuple
i szczeliny pod korg. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w tych miejscach obecnosci, ani sSladow
bytowania tych zwierzat. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono potencjalnych miejsc schronienia dla nietoperzy.
Stwierdzone miejsca potencjalnego miejsca wystepowania nietoperzy zostaty stwierdzone poza terenem inwestycji i nie
planuje sie ich niszczenia.

Analizowany teren potozony jest w niedalekiej odlegtosci od miejscowosci Nowe Drygaly. Obszar inwestycji wchodzi
w kompleks terenéw otwartych pomiedzy miejscowosciami Sulimy, a Nowe Drygaty. Teren planowanej inwestycji to uzytek
rolny, w momencie kontroli wykorzystywany jako fgka, czesciowo zadrzewiony oraz zakrzewiony. Teren inwestycyjny
od strony zachodniej graniczy z drogg wojewddzkg nr 667, od strony wschodniej wystepuje linia kolejowa, w pozostatych
kierunkach otaczajg nieruchomos$é¢ uzytki rolne. Obszar dookota terenu inwestycji stanowig znaczne powierzchnie gruntow
rolnych o réznym charakterze tworzgcych rozlegte tereny otwarte. W wyniku realizacji inwestycji nastgpi uszczuplenie
gruntéw o powierzchni 4,2 ha oraz nastgpi wycinka drzew i krzewéw, gtéwnie z gatunku wierzba biata. W zwigzku z tym,
ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw rzadkich w skali kraju i regionu podlegajgcych ochronie gatunkowej,
a te ktore zostaly stwierdzone na badanym terenie wystepujg za wyjgtkiem czajki pospolicie w krajobrazie rolniczym,
nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze w wyniku prowadzonych prac oraz
eksploatacji zaktadu. Budowa zaktadu produkcyjnego przyczyni sie do nieznacznego zajecia powierzchni pod realizacje
inwestycji w stosunku do powierzchni bedgcych terenami otwartymi krajobrazu rolniczego znajdujgcego sie w otoczeniu
analizowanej dziatki. Wszystkie zinwentaryzowane gatunki zwierzgt bedg mogly swobodnie sie przemieszcza¢ oraz
wykorzystywac tereny w sasiedztwie inwestycji jako swoje siedliska. Stwierdzone podczas badan gatunki bezkregowcow
wystepujg pospolicie w regionie. Podczas ogledzin terenu zaobserwowano jedynie jednego osobnika ptazéw zabe trawng
oraz do 4 osobnikéw jaszczurki zwinki poza granicami terenu inwestycji. Ze stwierdzonych gatunkéw ptakéw na uwage
zastuguje przede wszystkim czajka, ktérej tendencja jest w ostatnich latach spadkowa. Gniazduje na terenach otwartych,
porosnietych niska roslinnosciag, w poblizu ptytkiej wody. Podstawowym siedliskiem legowym sg podmokte tgki i pastwiska.

Preferuje duze pastwiska z niskg roslinnoscig. Pokarmem czajki sg gtdwnie drobne bezkregowce. Podczas kontroli
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terenowej zostata stwierdzona jedna para, ktéra gniazdowata w zachodniej czesci strefy buforowej na polu obsianym
kukurydzg. Obszar inwestycji nie stanowit miejsca zerowania ani odpoczynku czajek. W wyniku realizacji inwestycji
nie nastgpi zniszczenie jej stanowisk legowych ani waznych siedlisk. Gatunkiem charakterystycznym dla typowego
krajobrazu rolniczego jest bocian biatly, jednak gatunek ten nie byt odnotowany na terenie inwestyciji, a jedynie w jej buforze
obserwowano jednego osobnika. Pomimo braku stwierdzen tego gatunku na terenie dziatki inwestycyjnej, moze ona
stanowiC cze$¢ jego areatu zerowiskowego. Z uwagi na dostepnos¢ terendw otwartych w sgsiedztwie inwestycji nie
przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania na bociana biatego. Z gatunkéw ptakdéw szponiastych na obszarze
planowanej inwestycji i w jej najblizszym otoczeniu stwierdzono wystepowanie jedynie myszotowa. Srednio liczny ptak
legowy, gatunek pospolicie wystepujgcego ptaka drapieznego w krajobrazie rolniczym. Wystepuje na otwartych terenach
w poblizu lasu lub ze $rédpolnymi zadrzewieniami, kepami i szpalerami drzew, gdzie gniazduje. Poluje na otwartych
przestrzeniach, oddalajgc sie od gniazda w czasie legéw na kilka kilometréow. Zywi sie matymi ssakami, ptakami, ptazami,
gadami, duzymi owadami, dzdzownicami. Nie stwierdzono aby teren inwestycji byt wykorzystywany przez gatunki ptakow
objetych ochrong strefowg. Teren objety projektowanym przedsiewzieciem nie stanowi gtéwnego siedliska dla ptakow
szponiastych, nie jest tez istotng czescig zerowiska orlikow krzykliwych czy kani rudej lub czarnej. Ani razu podczas
prowadzonych badan nie zostaty stwierdzone na analizowanym terenie osobniki ptakéw nalezgce do gatunkéw objetych
ochrong strefowg. Analizowany teren nie stanowit rowniez waznego siedliska ptakéw migrujgcych. Nie stwierdzono miejsc
koncentracji ptakdw w okresie migracji wiosenne;j i jesiennej. Zaréwno w okresach: legowym jak i migracyjnych zurawie nie
wykorzystywaty intensywnie terenu przedmiotowej inwestycji. Nie przewiduje sie wiec oddziatywania na zurawia i jego
siedliska w zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji. Gatunkami, w przypadku ktérych nalezy liczy¢ sie na najwigksze
oddziatywanie inwestycji sg gatunki legowe ptakéw. W wyniku realizacji inwestycji swoje stanowiska legowe utracg
skowronek, sroka, pliszka zo6fta. Wszystkie te gatunki sg w Polsce liczne lub srednio liczne, a status ich ochrony jest niski.
Na terenie planowanej inwestycji i w jej szerokim sgsiedztwie stwierdzono wystepowanie typowych reprezentantow fauny
polnej oraz zbiorowisk murawowych, ekotonowych i zaroslowych, tj.: nornika polnego, kuny domowej, zajgca, sarny, dzika,
kreta europejskiego. Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono dos¢ liczne nory i tropy nornicy, liczne kretowiska oraz tropy
i slady zerowania pozostatych zaobserwowanych zwierzat. Oprocz kreta europejskiego gatunki te nie podlegajg ochronie
prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody i rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat. Podczas badan stwierdzono trzy gatunki nietoperzy. Borowiec wielki jest szeroko
rozpowszechniony i o statym zasiegu wystepowania. Zywi sie duzymi owadami na ktére poluje nad terenami podmoktymi,
lasami czy tez pastwiskami. Letnie kolonie zakiada w dziuplach drzew, a czasami w budynkach. Drzewa dziuplaste
i z odstajgcg korg zostaly stwierdzone poza granicami terenu inwestycji. Nie planuje sie ich niszczenia. Nie stwierdzono
w nich jednak sladéw wystepowania nietoperzy. Karliki zerujg w takich siedliskach jak: skraje lasu, tereny podmokie
i obszary parkowe. Letnie kolonie zaklada w dziuplach drzew, budynkach, skrzynkach nietoperzowych zwykle
zlokalizowanych w terenach zalesionych. Mroczek pézny jest szeroko rozpowszechniony i liczny, wystepujacy w réznych
siedliskach. Zeruje nad pastwiskami, na skrajach laséw, w otoczeniu zabudowy: w parkach, ogrodach, sadach, przy pasach
krzewow, zadrzewien i zywopftotéw. Zywi sie duzymi chrzgszczami, komarami i muchami. W zwigzku z tym, Zze na terenie
dziatki inwestycyjnej nie stwierdzono intensywnego zerowania nietoperzy, jak réwniez nie odnaleziono ich miejsc rozrodu
czy drzew dziuplastych lub z odstajgcg kora, ktére mogtyby wykorzystywac. Natomiast drzewa dziuplaste i z odstajgca korg
mogace by¢ wykorzystywane przez nietoperze, ale nie stwierdzono na nich obecnosci znajdujg si¢ w strefie buforowej
i nie zostang zniszczone. W zwigzku z tym po realizacji przedsiewzigcia nadal bedg mogtly pemi¢ dotychczasowe funkcje
i by¢ wykorzystywane przez te zwierzeta. Nie stwierdzono waznych siedlisk nietoperzy w granicach dziatki inwestycyjnych,
nie przewiduje sie aby realizacja inwestycji miata negatywne oddziatywanie na lokalne populacje nietoperzy. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje sie aby realizacja inwestycji skutkowata negatywnym oddziatywaniem na stwierdzone gatunki
zwierzat podlegajgcych ochronie gatunkowej. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszarowe formy
ochrony przyrody ani na korytarze ekologiczne.

Inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko przyrodnicze. Inwestycja bedzie realizowana poza
obszarowymi formami ochrony przyrody. W ramach prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania

gatunkow roslin podlegajacych ochronie gatunkowej, nie stwierdzono réwniez stanowisk gatunkéw grzybéw, jak i gatunkéw
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grzybow zlichenizowanych oraz siedlisk przyrodniczych. Jej realizacja jedynie w nieznaczny sposéb uszczupli dostepnosé
terendw otwartych dla zwierzat. W wyniku realizacji inwestycji powstanie zaktad do produkcji nawozéw i paliw organicznych,
w tym biometanu, ktérego technologia produkcji bedzie odbywata sie gtdéwnie w obiektach zamknietych. Na analizowanym
terenie stwierdzono gatunki objete ochrong zwierzat gtéwnie wystepujgcych pospolicie w skali kraju i regionu. W zwigzku
z tym nie przewiduje sie znaczacych ucigzliwo$ci dla zwierzat, w tym rowniez gatunkéw chronionych przy zastosowanych
rozwigzaniach technologicznych oraz dziataniach minimalizujgcych okre$lonych w sentencji niniejszego postanowienia.
Inwestycje realizowa¢ nalezy zgodnie z zatozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktéra okresla zakazy obowigzujgce
w stosunku do roslin, zwierzat oraz grzybow objetych ochrong gatunkowa oraz jasno wskazuje, ze wszelkie odstepstwa
od wprowadzonych zakazéw sg mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska
na podstawie:
e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe] grzybow
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1408),
e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
e rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).
W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktére beda sie wigzaty z niszczeniem siedlisk
przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat, umysinym zabijaniem osobnikéw, wycinkg drzew,
zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody nalezy kazdorazowo wystgpi¢é do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynnosci
zabronionych.
Planowane przedsiewziecie bedzie zrédtem emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursoréw pochodzgcych z proceséw
utrzymania instalacji, a takze podczas realizacji inwestycji. Z uwagi na charakter przedsiewziecia przewiduje sie
wystepowanie gazéw cieplarnianych, takich jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N20) i dwutlenek wegla (COz2). Tym
niemniej, nalezy mie¢ na uwadze korzysci srodowiskowe wynikajace z funkcjonowania instalacji produkujgcych tzw. zielong
energie. Wytwarzany w planowane;j instalacji biogaz zaliczany jest do odnawialnych Zrodet energii i w odréznieniu od paliw
konwencjonalnych charakteryzuje sie zerowym bilansem emisji C02. Ten rodzaj biogazu powstaje w wyniku przetwarzania
produktéw pochodzenia rolniczego lub odpadéw pochodzgcych z przemystu rolno-spozywczego i stanowi paliwo mozliwe
do zastosowania w przemysle, gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie jako noénik energii elektrycznej, lub moze byé¢
wykorzystane jako paliwo do pojazdow. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze przedsiewziecie, wykorzystujgc
odnawialne zrodta energii przyczyni sie do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. Ponadto w ramach
inwestycji planowanych jest szereg dziatarn minimalizujgcych emisje gazéw cieplarnianych. Na etapie realizacji i ewentualnej
likwidacji bedzie to: stosowanie sprawnych pod wzgledem technicznym maszyn, urzadzen oraz pojazdoéw, wykorzystanie
nowoczesnego sprzetu spetiajgcego warunki emisji spalin, czy brak pracy urzadzen i sprzetu budowlanego na biegu
jatowym. Usuniecie roslinnosci na etapie realizacji nie bedzie miato znaczacego wptywu na pochfanianie CO2, a w wyniku
braku koniecznosci przeprowadzenia znaczacej wycinki drzew nie dojdzie do istotnej utraty ekosystemow pochfaniajacych
gazy cieplarniane. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie réowniez do zmian warunkéw wodnych skutkujgcych osuszeniem
ekosysteméw zaleznych od wéd. Inwestycja przewiduje wprowadzenie zieleni izolacyjnej na dziatce, co wptynie pozytywnie
na zwiekszenie potencjatu pochfaniania dwutlenku wegla na analizowanym obszarze i bedzie stuzy¢ zminimalizowaniu
oddziatywania przedsiewzigcia na klimat.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie pogtebia¢ obecnych zmian klimatu, jak réwniez bedzie optymalnie przystosowane
do postepujacych zmian klimatu, oraz nie bedzie powodowato zwiekszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska na zmiany
klimatu. W projekcie budowlanym zostang uwzglednione opcje adaptacyjne, majgce na celu zapobieganie negatywnym
skutkom oraz zwiekszeniem odpornos$ci inwestycji na zmiany klimatu (materiaty konstrukcyjne). Teren przedsiewziecia nie
jest narazony na osuwanie mas ziemi. Zlokalizowany jest réwniez poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
i w takim zakresie nie zachodzi konieczno$¢ podejmowania rozwigzan projektowych, zwigzanych z adaptacjg do zmian

klimatycznych. Biorgc pod uwage skale i zakres planowanych prac na etapie realizacji, ich krétkotrwate wystepowanie
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i odwracalno$¢, nalezy wykluczy¢ mozliwosé ich znaczgcego negatywnego oddziatywania na klimat i nie ma koniecznosci
stosowania szczegdlnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywana w tym zakresie.
Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia nie bedg wystepowac substancje niebezpieczne w ilosciach, ktére mogtoby
spowodowaé zaliczenie jej do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej. Podczas eksploatacji instalacji moga wystgpi¢ awarie badz katastrofa naturalna (pozar, brak prgdu w wyniku
wytadowania atmosferycznego, pomimo wyposazenia obiektéw i budynku w instalacje odgromowsg, silne wiatry,
podtopienia). Katastrofa budowlana moze wystgpi¢ wylgcznie w przypadku uzytkowania pojazdéw lub elementow
zagospodarowania niezgodnie =z przeznaczeniem. Instalacja bedzie wyposazona w systemy automatyczne,
przeciwdziatajgce zaktdceniom, powodujgce zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku awarii lub przekroczen
dopuszczalnych pozioméw emisji i tym samym ograniczajgce skutki awarii. Inwestor przewidziat szereg dziatan
zapobiegajgcych wystgpieniu awarii, w tym:
e utrzymywanie w nalezytym stanie urzadzen i instalaciji,
e technologia wykonania zbiornikéw - zbiorniki zostang wykonane jako szczelne (zastosowanie materiatow
zapewniajgcych wodoszczelnos¢ oraz odpornos¢ na dziatanie substratow),
o staly nadzor i biezgca kontrola stanu technicznego instalacji (aparatura kontrolno- pomiarowa i automatyka, system
sterowania i wizualizacji, system kamer przemystowych dozorowych),
e nadzor stuzb zewnetrznych nad instalacjg (PIW),
e wdrozenie procedur na wypadek awarii oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,
e wilasciwa organizacja ruchu, utrzymywanie w nalezytym stanie nawierzchni utwardzonych oraz wyposazenie
instalacji w sorbenty,
e uzgodnienie formy i sposobu zabezpieczeh przed pozarem z miejscowg jednostkg strazy pozarnej oraz
uwzglednienie wszystkich wskazéwek i wytycznych panstwowej strazy pozarnej przed rozpoczeciem dziatalnosci.
Ze wzgledu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic panstw sasiednich oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia,
instalacja nie bedzie wymagata przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkéw dla obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz
nie istnieje ryzyko kumulowania sie oddziatywan.
Ponadto przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach goérskich, obszarach lesnych, wodno-
btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz ujsciach rzek,
obszarach przylegajgcych do jezior, w strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikdw, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowe;.
Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia, planowana inwestycja nie powinna wptywac¢ na GZWP oraz na ujecia wod
podziemnych.
Dla terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowane przedsiewziecie nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670
z pézn. zm.) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art.
72 ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie, za posrednictwem

Burmistrza Biatej Piskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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Otrzymuja:

1. Edyta Grzymska, ROMGOS BIO ENERGIA, ul. Kosciuszki 8, 63-700 Krotoszyn,.

2. Kazimierz Mroczkowski Prezes Grand Agro Fundacja Ochrony Srodowiska Naturalnego, ul. Pytlasinskiego 16/13, 00-777 Warszawa.
3. Strony postepowania wg wykazu znajdujgcego sie w aktach sprawy oraz przez obwieszczenie zamieszczone:

¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Biatej Piskiej: www.bialapiska.pl,

e na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biatej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

e na tablicach ogtoszeh w miejscowosciach Sulimy, Nowe Drygaty.

4. Ala.

Do wiadomosci:

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz,

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hurtowa 1,
15-399 Biatystok,

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

6. Marszatek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

BURMISTRZ
Franciszek Pawet Romankiewicz

Sporzadzita: Zaneta Banach
tel. 87 42513 67
z.banach@bialapiska.pl
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Zatgcznik nr 1 do decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nr PBI.6220.6.2024.43

(zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy)

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 119, obreb 0007 Nowe Drygaty, gmina Biata
Piska, powiat piski, wojewddztwo warminsko- mazurskie. Dziatka ta ma powierzchnie¢ 4,19 ha i stanowi uzytek rolny
wykorzystywany jako tgka, czesciowo zadrzewiony oraz zakrzewiony. Przewidywana catkowita powierzchnia przeksztatcona
w wyniku realizacji przedsiewziecia wynosi¢ bedzie ok. 26 688 m?, tj. ok. 2,67 ha, w tym powierzchnia zajeta pod m.in.
budynki, zbiorniki, kontenery - ok. 9 008 m? (0,9 ha), powierzchnia utwardzona (m.in. kostka petna, geokrata) - ok. 14 191 m?
(1,4 ha), pozostata powierzchnia to teren biologicznie czynny. Obszar inwestycji od strony zachodniej graniczy z drogg
wojewddzkg nr 667, od strony wschodniej znajduje sie linia kolejowa nr 219, w pozostatych kierunkach nieruchomosé
otaczajg pola uprawne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ponad 250 m od terenu przedmiotowe;j
dziatki, w kierunku pétnocnym.
W Zaktadzie prowadzony bedzie proces mikrobiologicznego przeksztatcenia masy organicznej zawartej w surowcach
pochodzenia roslinnego (w tym odpadach) oraz ubocznych produktach pochodzenia zwierzecego do biogazu (tj. mieszaniny
gtéwnie metanu i dwutlenku wegla). Powstaty biogaz bedzie poddawany oczyszczaniu i separacji w celu wytworzenia
biometanu. Biometan bedzie wttaczany do sieci gazowej lub skraplany (bioLNG), natomiast dwutlenek wegla (bioCOz2) bedzie
skraplany. Skroplony biogaz i dwutlenek wegla beda magazynowane w dedykowanych zbiornikach i odbierane
specjalistycznym transportem. Czes$¢ biogazu po osuszeniu, sprezeniu i odsiarczeniu bedzie spalana w agregacie
kogeneracyjnym w celu pozyskania odnawialnej energii elektrycznej i ciepta (opcjonalnie chtodu). Wyprodukowana energia
elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wilasne zakladu (w tym potrzeby technologiczne) a pozostata czesc
sprzedawana do lokalnej sieci elektroenergetyczne;.
W ramach inwestycji zaplanowano budowe m.in.:
e wagi samochodowej,
e hali procesowej o powierzchni maksymalnie 4 000 m? z punktem przyjmowania i przetwarzania odpadow
i niezbedng infrastrukturg techniczna,
e Dbiurai jednostki kontroli,
e budynku socjalnego o powierzchni ok. 80 m?,
e parkingu o powierzchni maksymalnie 500 m?,
e zbiornika wstepnego/buforowego (2 szt.) o pojemnosci maksymalnie 5 000 m? kazdy,
e systemu oczyszczania powietrza poprocesowego - pochtaniacza zapachoéw/biofiltra wraz z systemem odsiarczania
(1 szt.),
e zbiornika hydrolizy (1 szt.) o pojemnosci maksymalnie 5 000 m?,
e zbiornika fermentacyjnego (3 szt.) o pojemnosci maksymalnie 15 000 m?3 kazdy,
e zbiornika magazynowego (2 szt.) o pojemnosci maksymalnie 20 000 m?3 kazdy,
e budynkoéw jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby wiasne (2 szt.),
o powierzchni maksymalnie 40 m? kazdy, z zastosowaniem dwoch jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej
kazdej jednostki ok. 999 kW i mocy cieplnej ok. 1,047 MW,
e awaryjnej pochodni biogazu (2 szt.),
e strefy kondycjonowania biogazu,
e kontenera rozdziatu ciepta,
e budynku trafostacji,
e punktu przetwarzania pofermentu,
o strefy produkciji bioCHa, bioLNG, bioCC>2, stanowigcej teren utwardzony o powierzchni maks. 2 150 m?,

e hali wytwarzania nawozow (1 szt.), o powierzchni maks. 1 000 m?,
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e  zbiornika retencyjno-przeciwpozarowego o pojemnosci maks. 600 m?,
e zbiornika bezodptywowego,
e zbiornika na wode ppoz. (2 szt.),
e infrastruktury podziemnej i urzadzen oraz przepompowni,
e drog dojazdowych, placow manewrowych,
e niezbednej infrastruktury technicznej, w tym urzadzen wodnych.
Planowana wydajno$¢ techniczno-technologiczna =zaktadu zostata okreslona na poziomie do 200 000 ton
substratow/odpadéw do przetworzenia rocznie. Dobowa wydajnos$¢ instalacji wyniesie maksymalnie 548 ton przetwarzanych
substratow/odpadéw. Zaktad pracowa¢ bedzie w sposéb ciagly, tj. 24 godz./doba przez 7 dni w tygodniu (365 dni/rok).
Szacowane, teoretyczne parametry instalacji:
e wydajnosc¢ - do 200 000 Mg/rok odpadow,
e ilo$¢ wytworzonego biogazu - do ok. 19 000 000 Nm3/rok,
e ilos¢ wytworzonego biometanu - do ok. 11 000 000 Nm3/rok,
e ilos¢ (masa) bioLNG - do ok. 8 000 Mg/rok,
e ilos¢ (masa) bioCO:z2 - do ok. 15 000 Mg/rok,
e ilos¢ produkowanych nawozéw organicznych - do ok. 170 000 Mg/rok,
e ilos¢ wytwarzanej energii elektrycznej (brutto) - do ok. 17 000 MWh/rok,
e ilos¢ wytwarzanej energii cieplnej (brutto) - do ok. 19 000 MWh/rok.
Planowane, docelowe zatrudnienie: pracownicy produkcyjni - 18, pracownicy biurowi - 2.
Etap realizacji bedzie wigzat si¢ z pracami budowlanymi z zastosowaniem maszyn i urzgdzen budowlanych oraz srodkéw
transportowych, a takze z wyposazeniem instalacji w urzadzenia technologiczne. Prace budowlane bedg miaty charakter
specjalistycznych robét budowlano-konstrukcyjno-montazowych. Realizacja obiektéw wymagaé bedzie przeprowadzenia
niwelacji terenu, robot ziemnych dla wykopu pod fundamenty oraz transportu materiatdéw i elementéw budowlanych.
Spowoduje to okresowe zwiekszenie ruchu pojazdéw na drogach dojazdowych na teren realizacji przedsiewziecia.
Etap realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Projekt przewiduje
zebranie warstwy humusu, niwelacje terenu oraz wykonanie wykopdw pod fundamenty planowanych obiektéw. Prace ziemne
spowodujg przeksztatcenie powierzchni ziemi i gleby. Ze wzgledu na niski poziom wod gruntowych wykopy zostang
ograniczone do niezbednego minimum. W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopdéw, prace nalezy
prowadzi¢ z wykorzystaniem igtofiltrow. Teren budowy nalezy wyposazy¢é w przenosne sanitariaty. W celu zabezpieczenia
powierzchni ziemi w niniejszym postanowieniu zobowigzano inwestora do segregacji i selektywnego magazynowania
wszystkich odpaddéw powstajgcych na etapie realizacji inwestycji w wyznaczonym miejscu oraz przekazywania do odzysku
lub unieszkodliwienia uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarki
odpadami.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
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