szymkKi_zadasz PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- 'm3 |
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - stopy ‘
(0.6+0.20*2)*(0.6+0.2*2)*1.3*4 m3 5.200
RAZEM | 5.200
2/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- m3 ‘
d.1,0310-02 'bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - podciag ‘
i (0.25+0.125)*0.25*1.65*3 m3 0.464
| RAZEM 0.464
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m3 i
d.1/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll |
poz.1+p0z.2-p0oz.5-p0oz.6-poz.7-poz.8-poz.9 m3 4.151
RAZEM 4.151
4 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m m3 | |
d.1/0307-02 |(kat.gr.1lI) ‘ | w
! |poz.1-poz.3 m3 1.049|
1 | |RAZEM 1 1.049
2 |Fundamenty
5/KNR 2-02 [Podklady betonowe na podt.gruntowym m3 }
d.2(1101-01 f 1
10.6%0.6%0.10%4 m3 | 0.144
| ‘ |RAZEM 0.144
6/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3 |
d.2|0204-01 ‘ \
| 0.5*0.5*0.4*4 m3 | 0.400
\ | |RAZEM 0.400
7/KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3 ‘
d.2/0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - reczne ukiadanie betonu ‘
10.25*0.25*0.68*4 m3 0.170
| RAZEM 0.170
8 KNR 2-02 'tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne \m3 |
d.2/0202-01 'uktadanie betonu - belka zelbetowa o szerokosci 25cm | ‘ \
10.25%0.25*8.52 |m3 0.533
RAZEM 0.533
9/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne /m3
d.2/0202-01 uktadanie betonu - belka zelbetowa o szerokosci 12,5cm |
0.125*0.25*8.52 m3 | 0.266
1 RAZEM 0.266
10/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |t
d.2/0290-04 'browane
Stupy stép |1.32*4*0.888/1000*4 t 0.019
Belka 18.52*4*0.888/1000 t 0.030
25x25cm | i
Belka 12, 8.52*4*0.888/1000 t | 0.030]
5x25¢cm | ' ‘
RAZEM 0.079
11/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-03 kie ‘
1.02*0.222/1000*5*4 t 0.005|
\ 1.02*0.222/1000*852/25 t 0.008
1 0.78*0.222/1000*852/25 it 0.006|
3. | | [RAZEM 0.019
12/KNR 2-02 {lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz ~ m?2 3
d.2/0603-07 \lepiku asfalt.- pierwsza warstwa ‘ t
| 10.5*0.5*4 m?2 1.000/
10.5"4*0.4*4 m?2 i 3.200
10.25*4*0.68 m2 ‘ 0.680
18.52*(0.25+0.25+0.125+0.25) 'm2 7.455
| | 'RAZEM 12.335
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz |m?2 } !
d.2/0603-08 lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa |
poz.12 m2 | 12.335
\RAZEM 12.335
14|ZKNR C-2 | Osadzenie drobnych elementéw - kotwy do montazu stupow |szt. |
d.2/0701-05 ‘ : |
4 lszt. 4.000
! | i |RAZEM 4.000
3 |Roboty rozbiérkowe
15/KNR 4-01  |Rozebranie rynien [m ‘
d.3/0535-03 i ‘
10.0 m ‘ 10.000
|RAZEM i 10.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
16/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych m 1
d.3/0535-05 ! | ‘
z 3.54"2 m 7.080,
i | |RAZEM | 7.080
17|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2 | \
d.3/0508-03 ' 1 \
\ 110.0*1.50 m?2 | 15.000
| |RAZEM | 15.000
18/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |'m?2 ‘ \
d.3/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku ‘ ‘
10.00*0.25 |m2 2.500]
1.50*0.35*2 m?2 1.050
| RAZEM 3.550
19/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 'm?2 I
d.3|0430-05 ponad 24 cm !
10.01.5 m2 15.000
RAZEM | 15.000
4 Wiezba dachowa
20 KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 '
d.4/0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej - K-1
K-1 0.08*0.16*3.75*11 m3 0.528
. | [RAZEM | 0.528
21/KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna  |mS3 I
d.4/0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - oczep Ocz-1 drew.
Ocz-1 0.16*0.16*10.04 m3 0.257
idrew.
RAZEM 0.257
22|KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 'm3
d.4 0407-06 |z tarcicy nasyc. - sd-1 drew. |
sd-1 0.16*0.16*2.30*4 im3 0.236
drew.
|RAZEM | 0.236
23 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.4/0408-01 conej - m-1 ‘
m-1 0.12*0.15*1.0*12 m3 0.216
| IRAZEM 1 0.216
5 Pokrycie dachowe
24'KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy [m2
d.5/0410-04 nasyc. f
\ 10.0*3.31 m?2 | 33.100
| [RAZEM 33.100
25/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0, |m2 |
d.5/0103-02 80m
poz.24 m?2 33.100
| 'RAZEM 33.100
26/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 ‘
d.5/0410-01
1 poz.24 m2 33.100
| RAZEM 33.100
27/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachowka - zaktadkowa ceramiczna - dachéwka z roz- |m?2
d.5‘02 0513-02 |biorki :
10.0*1.5 m2 15.000
[RAZEM 15.000
28|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow dachowkg - zaktadkowa ceramiczna m?2
d.5/02 0513-02
10.0*(3.31-1.50) 'm2 18.100]
| |RAZEM 18.100
29/ NNRNKB  |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybi- 'm i
d.5/202 0411-02 cie deski czotowej i wiatrowej ‘
10.00+3.31%2 m_ | 16.620
| i |RAZEM 16.620
30/NNRNKB [(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2 |
d.5 202 0541-01 cm - pas podrynnowy
10.00*0.25 m?2 2.500
\ |RAZEM 2.500
31/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych |m
d.5/202 0539-02|- okapow
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
32|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.5/202 0539-03 |trownic ‘
3.3172 m 6.620
e
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| RAZEM 6.620
33 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW {aczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm  |m |
d.5/02 0524-01 1
10.0 m 10.000/
i RAZEM 10.000
34/KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.5/02 0524-03 |
2 szt | 2.000
| 1 RAZEM 2.000
35/NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm fa- iszt. i
d.5/202 0546-04!czone na klej - montaz denek rynnowych !
12 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
36/ KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 1 ’
d.5/02 0531-03 1
3152 Im 6.300
| RAZEM 6.300
37'KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5/0302-03 |
| 132 szt. 6.000|
| IRAZEM | 6.000
6 Podbitka
38‘ KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych |m?2
d.6/2007-02 na stropach - ruszt drewniany pod podbitke
Zadaszenie |10.0*(1.68+1.55) m?2 32.300/
Okap sciany [10.0*0.71 m2 7.100
podiuznej |
|Okap scian [0.4*4.81*4 |m2 i 7.696
szczytowych ‘ |
| | RAZEM | 47.096
39'KNR 0-18 |Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding" - podsufitka - analogia |m?2 |
d.62614-01 |- okap PCV 3
|analogia
| poz.38 m?2 47.096
| RAZEM 47.096
40 KNR 0-18  |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - narozniki - analogia - \m |
d.6/2614-03 |elementy wykonczeniowe okapu PCV
1(10.0+1.68+1.55)*2 m 26.460
1(10.0+0.71)*2 m 21.420
14.81*2*4 m 38.480
| | | |RAZEM 86.360
7 |Elementy zewnetrzne
41/KNR 2-14  |Rozbidrka balustrady drewnianej i poreczy schodéw bez zastrzatu - analo-|m l
d.7/1204-02 |gia - rozbidrka balustrady tarasu | |
|analogia | |
12.40*2+3.36*2 m 11.520
| RAZEM 11.520
42/KNR-W 2- |Balustrady drewniane, porecze profilowane, wysokos¢ balustrady 1,1m, |m ‘ |
d.7/02 1035-03 |stupki balustrady 9x9cm, wykonczenie: deska tarasowa ryflowana gr. 2,5 [
lanalogia cm sosnowa w rozstawie co 3 cm i
w (2.67+2.59)*2 'm 10.520
| RAZEM | 10.520
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